




Трубы Uponor Ecoflex Aqua

Труба Uponor Aqua предназначена для наружных сетей горячего водоснабжения. Тpубы Uponor Aqua можно исполь-
зовать также для транспортировки холодной питьевой воды. Пpодукция Uponor Aqua имеет аттестацию Министеpства 
экологии Финляндии № 50/61 21/95. Uponor Aqua состоят из одной или двух труб. Максимальные рабочие параметры:  
Tмакс раб. +95 °С, Рмакс раб. 10 бар (+70 °С / 10 бар / 50 лет). Длина тpуб в бухте 100–200 м.

Uponor Aqua Twin

Uponor Aqua Twin – две трубы (подающая и циркуляционная) в одном кожухе.

Теплоизоляция из вспененного сшитого полиэтилена РЕ-Х с закрытыми порами

Uponor Aqua Single

Uponor Aqua Single – одна труба в одном кожухе с закрытыми порами.

UPONOR AQUA SINGLE

Размер 
du x s/D, мм

Длина, м 
допуски

Артикул
Толщина 

изоляции, 
мм

Удельный 
вес, кг/м

Объем,  
л/м

Наружный 
диаметр 

бухты, мм

Внутр.  
диаметр 

бухты, мм

Ширина 
бухты, мм

Вес  
бухты, кг

28х4,0/140 200±2 1034180 42 1,3 0,31 2250 900 1350 260

32х4,4/140 200±2 1018118 39 1,4 0,42 2250 900 1350 280

40х5,5/175 200±2 1018119 58 2,4 0,66 2350 950 1850 480

50х6,9/175 200±2 1018120 53 2,7 1,03 2350 950 1850 540

63х8,7/175 200±2 1018121 46 3,2 1,63 2350 950 1850 640

75х10,3/200 100±2 1018122 49 4,3 2,31 2450 1200 1400 430

90х12,3/200 100±2 1018123 39 5,0 3,26 2450 1200 1400 500

110х15,1/200 100±2 1036036 30 6,5 4,85 2450 1200 1400 650

UPONOR AQUA TWIN

Размер 
du x s/D, мм

Длина, м 
допуски

Артикул
Толщина 

изоляции, 
мм

Удельный 
вес, кг/м

Объем, л/м
Наружный 

диаметр 
бухты, мм

Внутр. 
диаметр 

бухты, мм

Ширина 
бухты, мм

Вес бухты, 
кг

28x4,0/18x2,5/140 200±2 1034185 24 1,4 0,44 2250 900 1350 280

32x4,4/18x2,5/175 200±2 1034186 46 2,3 0,55 2350 950 1850 460

32x4,4/28x4,0/175 200±2 1044014 46 2,5 0,73 2350 950 1850 500

40x5,5/28x4,0/175 200±2 1034187 41 2,7 0,97 2350 950 1850 540

40X5,5/32x4,4/175 200±2 1044015 41 2,8 1,08 2350 950 1850 560

50x6,9/32x4,4/175 200±2 1034188 31 3,1 1,45 2350 950 1850 620

50x6,9/40x5,5/200 100±2 1044016 32 3,2 1,69 2450 1200 1400 310

50x6,9/50x6,9 /200 100±2 1044013 32 3,5 2,05 2450 1200 1400 350

J

10 бар / 70 °C / 95 °C

10 бар / 70 °C / 95 °C
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Трубы Uponor Ecoflex Thermo PN6

Трубы Uponor Thermo предназначены для систем отопления. Uponor Thermo состоят из одной или двух труб из сшито-
го полиэтилена PE-Xa с антидиффузионным слоем eval, теплоизоляции с закрытыми ячейками из пенополиэтилена PE-X  
и защитного гофрированного кожуха из полиэтилена высокой плотности. Максимальные рабочие параметры:  
Tмакс раб. +95 °С, Рмакс раб. 6 бар (+70 °С / 6 бар / 50 лет). Длина тpуб в бухте 100–200 м.

Uponor Thermo Single PN6

Uponor Thermo Single – одна труба в одном кожухе.

UPONOR THERMO TWIN PN6

Размер 
du x s/D, мм

Длина, м 
допуски

Артикул
Толщина 

изоляции, 
мм

Удельный 
вес, кг/м

Объем,  
л/м

Наружный 
диаметр 

бухты, мм

Внутр.  
диаметр 

бухты, мм

Ширина 
бухты, мм

Вес бухты, 
кг

2x25x2,3/175 200±2 1018134 46 2,2 0,61 2350 950 1850 440

2x32x2,9/175 200±2 1018135 41 2,4 0,99 2350 950 1850 480

2x40x3,7/175 200±2 1018136 31 2,6 1,69 2350 950 1850 520

2x50x4,6/200 100±2 1018137 32 3,5 2,63 2450 1200 1400 350

2x63x5,8/200 100±2 1018138 26 4,0 4,17 2450 1200 1400 400

 UPONOR THERMO SINGLE PN6

Размер 
du x s/D, мм

Длина, м 
допуски

Артикул
Толщина 

изоляции, 
мм

Удельный 
вес, кг/м

Объем,  
л/м

Наружный 
диаметр 

бухты, мм

Внутр.  
диаметр 

бухты, мм

Ширина 
бухты, мм

Вес  
бухты, кг

25x2,3/140 200±2 1018109 42 1,2 0,31 2250 900 1350 240

32x2,9/140 200±2 1018110 39 1,3 0,50 2250 900 1350 260

40x3,7/175 200±2 1018111 58 2,2 0,85 2350 950 1850 440

50x4,6/175 200±2 1018112 53 2,4 1,32 2350 950 1850 480

63x5,8/175 200±2 1018113 46 2,8 2,08 2350 950 1850 560

75x6,8/200 100±2 1018114 49 3,7 2,96 2450 1200 1400 370

90x8,2/200 100±2 1018115 39 4,2 4,25 2450 1200 1400 420

110x10,0/200 100±2 1018116 30 5,2 6,29 2450 1200 1400 520

Uponor Thermo Twin PN6

Uponor Thermo Twin – две трубы (подающая и обратная) в одном кожухе.

6 бар / 70 °С / 95 °С

6 бар / 70 °С / 95 °С
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Трубы Uponor Ecoflex Thermo PN10

Трубы Uponor Thermo предназначены для систем отопления. Uponor Thermo состоят из одной или двух труб из сшито-
го полиэтилена PE-Xa с антидиффузионным слоем eval, теплоизоляции с закрытыми ячейками из пенополиэтилена PE-X  
и защитного гофрированного кожуха из полиэтилена высокой плотности. Максимальные рабочие параметры:  
Tмакс раб. +95 °С, Рмакс раб. 10 бар (+70 °С / 10 бар / 50 лет). Длина тpуб в бухте 100–200 м.

Uponor Thermo Single PN10

Uponor Thermo Single – одна труба в одном кожухе.

UPONOR THERMO TWIN PN10

Размер 
du x s/D, мм

Длина, м 
допуски

Артикул

2x25x3,5/175 200±2 1045880

2x32x4,4/175 200±2 1045881

2x40x5,5/175 200±2 1045882

2x50x6,9/200 100±2 1045883

UPONOR THERMO SINGLE PN10

Размер 
du x s/D, мм

Длина, м 
допуски

Артикул

25x3,5/140 200±2 1045875

32x4,4/140 200±2 1045876

40x5,5/175 200±2 1045877

50x6,9/175 200±2 1045878

63x8,7/175 200±2 1045879

Uponor Thermo Twin PN10

Uponor Thermo Twin – две трубы (подающая и обратная) в одном кожухе.

10 бар / 70 °С / 95 °С

10 бар / 70 °С / 95 °С
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Трубы Uponor Ecoflex Varia PN6

Трубы Uponor Varia предназначены для систем отопления. Uponor Varia  состоят из одной или двух труб из сшито-
го полиэтилена PE-Xa с антидиффузионным слоем eval, теплоизоляции с закрытыми ячейками из пенополиэтилена 
PE-X и защитного гофрированного кожуха из полиэтилена высокой плотности. Максимальные рабочие параметры:  
Tмакс раб. +95 °С, Рмакс раб. 6 бар (+70 °С / 6 бар / 50 лет). Длина тpуб в бухте 100–200 м.

Uponor Varia Single PN6

Uponor Varia Single – одна труба в одном кожухе.

Uponor Varia Twin PN6

Uponor Varia Twin – две трубы (подающая и обратная) в одном кожухе.

6 бар / 70 °С / 95 °С

6 бар / 70 °С / 95 °С

UPONOR VARIA TWIN PN6

Размер 
du x s/D, мм

Длина, м 
допуски

Артикул

2x25x2,3/140 200±2 1018238  

2x32x2,9/140 200±2 1018239  

2x40x3,7/140 200±2 1018240  

2x50x4,6/175 200±2 1018241

UPONOR VARIA SINGLE PN6

Размер 
du x s/D, мм

Длина, м 
допуски

Артикул

25x2,3/90 200±2 1018230  

32x2,9/90 200±2 1018231  

40x3,7/140 200±2 1018232  

50x4,6/140 200±2 1018233  

63x5,8/140 200±2 1018234  

75x6,8/175 200±2 1018235  

90x8,2/175 100±2 1018236   

110x10,0/175 100±2 1018237
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Трубы Uponor Ecoflex Quattro

Труба Uponor Quattro совмещает в себе трубы отопления (Т1, Т2) и горячего водоснабжения (Т3, Т4). Uponor Quattro 
состоит из четырех труб из сшитого полиэтилена PE-Xa (две из них для отопления, с антидиффузионным слоем eval), 
теплоизоляции с закрытыми ячейками из пенополиэтилена PE-X и защитного гофрированного кожуха из полиэти-
лена высокой плотности. Максимальные рабочие параметры для труб отопления: Tмакс раб. +95 °С, Рмакс раб. 6 бар;  
для труб ГВС: Tмакс раб. +95 °С, Рмакс раб. 10 бар. Длина тpуб в бухте 100–200 м.

Четыре трубы (две для отопления, две для горячего водоснабжения) в одном кожухе.

Uponor Quattro

10 бар / 6 бар / 70 °С / 95 °С

UPONOR QUATTRO

Размер 
du x s/D, мм

Длина, м 
допуски

Артикул
Толщина 

изоляции, 
мм

Удельный 
вес, кг/м

Объем, 
л/м

Наружный 
диаметр 

бухты, мм

Внутр. 
диаметр 

бухты, мм

Ширина 
бухты, 

мм

Вес  
бухты, кг

2x25/28+18/175 
s = 2,3-4,0-2,5

200±2 1034173 34 2,4 1,05 2350 950 1850 480

2x32/28+18/175 
s = 2,9-4,0-2,5

200±2 1034174 31 2,6 1,43 2350 950 1850 520

2x32/32+18/175 
s = 2,9-4,4-2,5

200±2 1034175 31 2,8 1,55 2350 950 1850 560

2x32/28+28/175 
s = 3,7-4,0

200±2 1044017 31 2,7 1,61 2350 950 1850 540

2x32/32+32/175 
s = 3,7-4,4

200±2 1044018 31 2,9 1,84 2350 950 1850 580

2x40/32+18/200 
s = 3,7-4,4-2,5

100±2 1044020 32 3,3 2,24 2450 1200 1400 330

2x40/40+28/200 
s = 3,7-5,5-4,0

100±2 1034176 32 3,7 2,66 2450 1200 1400 370

2x40/40+40/200 
s = 3,7-5,5

100±2 1044019 32 3,9 3,01 2450 1200 1400 390
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Трубы Uponor Ecoflex Varia PN10

Трубы Uponor Varia предназначены для систем отопления. Uponor Varia состоят из одной или двух труб из сшитого по-
лиэтилена PE-Xa с антидиффузионным слоем eval, теплоизоляции с закрытыми ячейками из пенополиэтилена PE-X и 
защитного гофрированного кожуха из полиэтилена высокой плотности. Максимальные рабочие параметры:

Tмакс раб. = +95 °С, Рмакс раб. = 10 бар (+70 °С / 10 бар / 50 лет). Длина тpуб в бухте 100–200 м.

Трубы Uponor Ecoflex Varia Single PN 10

Uponor Varia Single – одна труба в одном кожухе.

Артикул
Рабочая труба  

dxs [мм]
DN [мм] Кожух d2 [мм]

Мин. радиус 
изгиба [м]

Вес [кг/м]
Макс. длина 

бухты [м]

1061022  40x5,5  29,0 140 0,4 1,6 200

1061023  50x6,9  36,2 140 0,45 1,9 200

1061024  63x8,6  45,8 140 0,55 2,5 200

1061025  75x10,3  54,4 175 0,7 3,7 200

1061026  90x12,3  65,4 175 0,8 4 100

1061027 110x15,1 79,8 175 1 5,9 100

Трубы Uponor Ecoflex Varia Twin PN 10

Uponor Varia Twin – две трубы (подающая и обратная) в одном кожухе.

Артикул
Рабочая труба 

d x s [мм]
Рабочая труба 

D1xs1 [мм]
DN [мм] Кожух d2 [мм]

Мин. радиус 
изгиба [м]

Вес [кг/м]
Макс. длина 

бухты [м]

1061028  40 x 5,5   40 x 5,5   29,0 + 29,0  140 0,7 2,3 200

1061029  50 x 6,9   50 x 6,9   36,2 + 36,2  175 0,9 3,4 200

1061030  63 x 8,6   63 x 8,6   45,8 + 45,8  175 1,1 4,4 200
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Труба Uponor Ecoflex Aqua Midi Single

Трубы Uponor Ecoflex Aqua Midi Single

Артикул
Рабочая труба  

dxs [мм]
DN [мм] Кожух d2 [мм]

Мин. радиус 
изгиба [м]

Вес [кг/м]
Макс. длина 

бухты [м]

1061031  40x5,5  29,0 140 0,4 1,6 200

1061032  50x6,9  36,2 140 0,45 1,9 200

1061033  63x8,7  45,8 140 0,55 2,2 200

1061034  75x10,3  54,4 175 0,7 3,5 200

1061035  90x12,3  65,4 175 0,8 4 100

1061036 110x15,1 79,8 175 1 5,9 100

d2

70°С*
макс.95°C

10 атм

40–110 мм

Область применения:
 Горячее водоснабжение

Рабочая труба 

 PE-Xa, SDR 7,4

Теплоизоляция 

 Сшитый вспененный полиэтилен РЕ-Х

Материал кожуха 

 PE-HD (ПЭ 80)

ВНИМАНИЕ!
Одна труба в одном кожухе.
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Труба Uponor Ecoflex Aqua Midi Twin

Трубы Uponor Ecoflex Aqua Midi Twin

Артикул
Рабочая труба  

dxs [мм]
Рабочая труба  

d1xs1 [мм]
DN [мм] Кожух d2 [мм]

Мин. радиус 
изгиба [м]

Вес [кг/м]
Макс. длина 

бухты [м]

1061037  40x5,5  25x3.5 29,0 + 18,0 140 0,7 2,0 200

1061038  40x5,5  32x4.4 29,0 + 23,2 140 0,7 2,1 200

1061039 50x6,9 32x4.4 36,2 + 23,2 140 0,8 2,85 200

1061040 50x6,9 40x5.5 36,2 + 29,0 175 0,9 3,1 200

70°С*
макс.95°C

10 атм

25–50 мм

(W)

(C)

d2

Область применения:
 Горячее водоснабжение с циркуляцией

Рабочая труба 

 PE-Xa, SDR 7,4

Теплоизоляция 

 Сшитый вспененный полиэтилен РЕ-Х

Материал кожуха 

 PE-HD (ПЭ 80)

ВНИМАНИЕ!
Две трубы (подающая  
и обратная) в одном кожухе.
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Соединительные элементы

Теплоизолированные трубы Uponor соединяются с помощью обжимных фитингов и pезьбовых элементов к ним Uponor 
Wipex. Соединительные элементы Uponor Wipex изготавливаются из коррозионностойкой латуни и бpонзы. Для уплот-
нения резьбовых соединений обжимных фитингов с pезьбовыми элементами Uponor Wipex используются специальные 
уплотнительные кольца. Для соединения теплоизолированных труб Uponor Aqua, Thermo и Quattro можно использо-
вать также фитинги Uponor PE-Xa Q&E.

Зажимной наконечник Uponor Wipex PN6

Труба РЕХ 
du x s/D (мм)

Резьба, 
мм/дюйм

 Артикул L H

25x2,3 PN6 25/1" 1018328 51 38

32x2,9 PN6 25/1" 1018329 51 51

40x3,7 PN6 32/1¼ 1018330 66 59

50x4,6 PN6 32/1¼ 1018331 73 73

63x5,8 PN6 50/2" 1018332 88 88

75x6,8 PN6 50/2" 1018333 91 102

90x8,2 PN6 80/3" 1018334 105 123

110x10,0 PN6 80/3" 1018335 116 145

Зажимной наконечник Uponor Wipex PN10

Труба РЕХ 
du x s/D (мм)

Резьба, 
мм/дюйм

 Артикул L H

18x2,5 PN10 25/1" 1034012 55 38

28x4,0 PN10 25/1" 1027489 63 59

32x4,4 PN10 25/1" 1018338 51 73

40x5,5 PN10 32/1¼" 1018339 66 88

50x6,9 PN10 32/1¼" 1018340 73 102

63x8,7 PN10 50/2" 1018341 88 123

75x10,3 PN10 50/2" 1018342 91 145

90x12,3 PN10 80/3" 1018343 105 123

110x15,1 PN10 80/3" 1023170 116 145

Переходник

Труба РЕХ 
du x s/D (мм)

 Артикул L H

32x25/1¼"x1" 1018368 36 53

50x25/2"x1" 1018371 41 74

50x32/2"x1¼" 1018372 45 74

80x25/3"x1" 1018374 47 104

80x32/3"x1¼" 1018375 51 104

80x50/3"x2" 1018376 55 104
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Зажимной соединитель Uponor Wipex 

Для труб Uponor PE-Xa 10 бар (серия S3,2)

Артикул Диаметр трубы A B C FD Размер болта

1042970 25x3,5 53,5 12 26 10-8k M6x35

1042974 32x4,4 63,5 15 31 10-8k M6x40

1042979 40x5,5 72 20 35 13-8k M8x45

1042983 50x6,8 86 27 42 17-8k M10x55

1042982 63x8,7 106 36 52 19-8k M12x70

Для труб Uponor PE-Xa 6 бар (серия S5,0)

Артикул Диаметр трубы A B C FD Размер болта

1042972 25x2,3 53,5 15 26 10-8k M6x35

1042973 32x2,9 63,5 18 31 10-8k M6x40

1042980 40x3,7 72 24 35 13-8k M8x45

1042984 50x4,6 86 32 42 17-8k M10x55

1042981 63x5,8 106 42 52 19-8k M12x70

1042985 75x6,8 124 52,5 60 19-8k M12x75

1042986 90x8,2 143 65 69.5 24-8k M16x90

1042987 110x10,0 167 80 81.5 24-8k M16x90
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Внутренняя резьба

Тройник

Резьба, 
мм/дюйм

 Артикул

25/1" 1018345

32/1¼" 1018346

50/2" 1018347

80/3" 1018348

Внутренняя резьба

Фланец

Резьба, 
мм/дюйм

 Артикул

25/1" 1018359

32/1¼" 1018360

50/2" 1018362

80/3" 1018364

Внутренняя резьба

Муфта

Резьба, 
мм/дюйм

 Артикул L D

25/1" 1018355 30 45

32/1¼" 1018356 37 53

50/2" 1018357 45 73

80/3" 1018358 55 102

Внутренняя резьба

Угольник

Резьба, 
мм/дюйм

 Артикул L D

25/1" 1018350 57 44

32/1¼" 1018351 68 54

50/2" 1018352 99 73

80/3" 1018353 124 102

Наружная х внутренняя резьба

Муфта для крепления

Резьба, 
мм/дюйм

 Артикул L D

25/1" 1018302 54 42,5

32/1¼" 1018303 94 53

50/2" 1018304 93 94

80/3" 1018305 135 104

Наружная резьба

Ниппель

Резьба, 
мм/дюйм

 Артикул L D

25х25/1"х1" 1018322 38 34

32х25/1¼"х1" 1009035 38 53

32х32/1¼х1¼" 1018323 39 53

50х25/2"х1" 1009037 43 74

50х32/2"х1¼" 1022281 45 74

50х50/2"х2" 1018324 48 74

80х25/3"х1" 1009040 48 105

80х32/3"х1¼" 1009041 50 104

80х50/3"х2" 1009042 55 104

80х80/3"х3" 1018325 58 103

Для соединения тепло-
изолированных труб Uponor 
Aqua, Thermo, Varia и Quattro 
можно использовать фитинги 
Uponor PE-Xa Q&E.
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Погрузка, транспортировка и разгрузка труб 
Uponor Ecoflex

мин. 50 мм
мин. 1000 кг

d = 140 мм 
d = 175 мм

> 50 м

< 50 м

50 м d = 200 мм

d = 140 мм 
d = 175 мм

d

d

<>

STOP
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Монтаж фитингов Uponor Wipex

1 2

3 4

65

MoS 2

7 0 мм8
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Изоляционные комплекты

Комплекты для тепло- и гидроизоляции тройников,  соединений и отводов пpедназначен для теплоизоляции и герме-
тизации ответвлений и соединений одно- и двухтрубных теплоизолированных труб Uponor. Для организации ответвле-
ний с кожухом меньшего диаметра предусмотрены редукционные кольца. 
Соответствует требованиям стандарта ATV DVWK-A127 для установки под дорогами с интенсивным движением SLW 60 
(60 тонн).

В зависимости от формы и типоразмера, комплекты включают в себя:
1) Полускорлупа жесткая гофрированная из ABS-пластика – 2 шт,
2) Полускорлупа из вспененного полиэтилена – 2 шт,
3) Редукционные кольца 200 мм, 175 мм, 140 мм, 90 мм, 68 мм – 2-3 шт (необходимо уточнять для каждого комплекта),
6) Герметик 0,395 г – 1 тюбик,
7) Комплект болтов М6х30 из нержавеющей стали (34 шт) – 1 комплект.
8)  Комплект электроизоляционных трубок и заглушек (только у комплектов Supra Plus и Supra  Standard).

14



Монтаж изоляционного комплекта

L

L

300 mm 4.2

300 mm

1. 2.
1. 2.

Uponor Ecoflex rubber end cap 
Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe
Uponor Ecoflex концевой 
уплотнитель

Uponor WIPEX

1

3

4

4.1

2
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Гидроиспытания
∆p = OK?

175200

140

90 140

68

Комплект тройника (200/175/140): 1060982; 1061642; 1061644

Комплект угольника (200): 1060985

Комплект соединения: 1060984

Комплект тройника (140/90/68): 1060986; 1061641; 10616435

6

7
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8

9 9.1

9.2

≈ 40 mm

≈ 40 mm

10

17



11

12

13
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6

14

16

15 15.1

15.2
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1.

1.2.3.

2.
3.

17

18

19.1

19
19.2

Ground water

5 DAYS
Drying time
Trocknungszeit
Kuivumisaika

Ground water
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Пример применения изоляционных комплектов

Комплект изоляции тройника

Комплект изоляции угольника Комплект изоляции соединения

b

l

d,d1,d2

b

d,d1,d2

l

b

l

d,d1,d2

d 
[мм]

d1 
[мм]

d2 
[мм]

l 
[мм]

Вес 
[кг]

b 
[мм]

200 175 140 1125 13.53 788

140 90 68 940 9.775 666

d 
[мм]

d1 
[мм]

d2 
[мм]

l 
[мм]

Вес 
[кг]

b 
[мм]

200 175 140 805 10.55 805

d 
[мм]

d1 
[мм]

d2 
[мм]

l 
[мм]

Вес 
[кг]

b 
[мм]

200 175 140 1200 9.66 270

Размеры
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Таблица соотвествия новых и выведенных из 
ассортимента изоляционных комплектов
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Артикул 1060982 1060986 1060985 1060984 1060990 1060991 1061642 1061641 1061644 1061643

Тройник 
200/175/140 1021990 •
Отвод 
200/175/140 1021991 •
Соединение
200/175/140 1021992 •
Редукционное 
кольцо 90 1007356 •
Редукционное 
кольцо 68 1007357 •
Тройник 175, 
200

1018260 
1018261 •

Тройник 
68, 90, 140

1035957 
1018259 
1036605 •

Соединение
140, 175, 200

1018275 
1018276 
1018277 •

Supra Plus 
Тройник 
175, 200

1034226 
1034284 •

Supra Plus 
Тройник 
68, 90, 140

1034224 
1034225 
1034267 •

Supra Standard 
Тройник 175, 200

1034286 
1034241 •

Supra Standard 
Тройник 68, 90, 
140

1034239 
1034240 
1034280 •
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Термоусадочный
рукав

Проход через стену

Предназначен для гидроизоляции прохода через внутридомовые стены и перекры-
тия. Обеспечивает защиту от проникания влаги в месте прохода трубы.

Комплект узла прохода через фундамент

Диаметр кожуха 
труб, мм

 Артикул Вес, кг L, мм
Длина т. 

рукава, мм
Dн, мм Dв, мм

68 1018266 0,9 400 200 90 80

90 1018267 0,9 400 200 117 100

140 1018269 1,1 400 300 200 172

175–200 1018268 1,6 400 300 250 215

Проход через стену

Диаметр кожуха 
труб, мм

 Артикул Вес, кг Dн, мм Dв, мм

140 1034202 0,4 190 140

175 1034203 0,5 225 175

200 1034204 0,6 255 200

Комплект узла прохода через фундамент

Предназначен для гидроизоляции прохода через фундамент и предохранения защит-
ного кожуха трубы от повреждения.

Проходную гильзу устанавливают либо при заливке фундамента, либо после, в отвер-
стие фундамента. Термоусадочное уплотнение предотвращает проникание влаги в 
здание. Комплект содержит проходную гильзу длиной 400 мм и термоусадочный рукав 
длиной 200 мм.

Универсальный термоусадочный рукав 140-175-200

Термоусадочный рукав 90

Рукав термоусадочный с молнией, для герметизации мест присоединения теплоизо-
лированной трубы и камеры Uponor. Применяется также для ремонта поврежденного 
кожуха. Величина усадки: с 280 до 133 мм.

Величина усадки: с 230 до 80 мм.

Универсальный термоусадочный рукав 140-175-200

Диаметр кожуха, мм Артикул Вес, кг Длина, мм

140–200 1034312 0,44 220

Термоусадочный рукав 90

Диаметр кожуха, мм Артикул Вес, кг Длина, мм

90 1034296 0,4 190
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Теплоизолированный колодец 1000

Стенки колодца выполнены методом pотационного литья из поли-
этилена, внутpенняя повеpхность покpыта слоем теплоизоляцион-
ного пенополиэтилена.

Данная камера позволяет подключать в ней ответвления. Конст-
pукция камеры является водонепpоницаемой.

Конструкция позволяет подсоединять теплоизолированные тpубы 
Uponor любого pазмеpа. Вес камер составляет 50 или 52 кг. Патpубки 
сpезают под pазмеp устанавливаемых тpуб. Кpышка кpепится ше-
стью болтами из неpжавеющей стали диаметpом 10 мм.

Теплоизолированный колодец 1000

Диаметры колодца/ 
 кожухов, мм

Артикул
Вес, 
кг

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

1000/140-175-200x6 1018326 50 1640 1310 720

1000/140-175-200x8 1018327 52 1640 1640 720

Угловой фиксатор

Диаметр  
кожуха, мм

 Артикул
R поворота, 

мм

175 1034302 800

200 1034303 1000

Угловой фиксатор применяется для фиксации 
трубопровода в согнутом положении.

Концевые уплотнители

Диаметр 
кожуха, мм

 Артикул

Single

25-32/68 1018316

25-32-40/90 1018246

32-50/90 1036248

25-32/140 1018315

40-63/140 1018314

32-50/175 1018313

63-75/175 1018312

90-110/175 1018311

75-110/200 1018310

Twin

18-28, 18-28/140 1034305

2X(25-32-40)/140 1018245 

25-40, 18-28/175 1034306

25-40, 25-40/175 1018309

25-32-50, 25-32-50/175 1018308

40-63, 40-63/200 1018307

2х63/175 1061876

50+40/175 1067748

50+32/140 1061877

Quattro

Quattro 175 1018306

Quattro 200 1034308

Концевой уплотнитель

Эластичный вывод обеспечивает геpметичность. Резиновый пpедо-
хpанитель уплотняется к кожуху тpубы с помощью pезинового 
кольца и стяжного хомута. Концевой уплотнитель пpедотвpащает 
пpоникание влаги в изоляционные слои тpубы. Концевые уплотни-
тели используются на всех концах трубопроводов, включая распо-
ложенные в комплектах ответвлений, удлинений и в камерах.

Single

Twin Quattro
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Колодец 1000

Предназначен для тепло- и гидроизоляции ответвлений труб с кожухами диа-
метром 140–200 мм.

Подготовка траншеи

Выровняйте дно траншеи песком и уплотните его. Если есть вероятность 
всплытия (например, из-за высокого уровня грунтовых вод), под песчаной по-
душкой необходимо организовать бетонное основание с закладными элемен-
тами для крепления камеры.

Монтаж

1.   Отpежьте патpубки на камере для отвеpстий под диаметpы концевых уплот-
нителей. Удалите с труб кожух и изоляцию на необходимую длину для вы-
полнения соединения (10–20 см, в зависимости  от диаметpа тpубы).

2.   Установите концевые уплотнители  с обжимными бандажами на концах труб. 
Установите фитинги.

3.   Вставьте трубы в камеру. Соедините трубы между собой.
4.   Зашкурьте поверхности кожухов и патрубки камеры наждачной бумагой в 

области, которая будет охвачена термоусадочным рукавом. Очистите по-
верхности от пыли.

5.   Нагрейте область, которая будет охвачена термоусадочным рукавом, ис-
пользуя мягкое желтое газовое пламя. Разместите термоусадочный рукав и 
застегните молнию.

6.   Сократите рукав мягким газовым пламенем. Начинайте с защиты молнии. Со-
кратите рукав сначала у камеры, затем со стороны трубы. Держите пламя в 
постоянном движении.

Обратная засыпка

7.   После опрессовки установите на камеру крышку и прикрутите ее. Начните за-
полнять траншею вручную, сгребая и уплотняя песок под патрубками камеры.

8.   Засыпьте камеру песком, не повреждая термоусаженные рукава.  
В течение обратной засыпки камера должна быть неподвижна. Уплотняйте об-
ратную засыпку слоями 20–30 см. Не используйте механическое уплотнение 
непосредственно над камерой. Нормальная глубина над камерой – 50 см, при 
отсутствии нагрузки допускается 30 см.

Особенности: нагрузки от транспорта

Для защиты от тpанспоpтных нагpузок колодец следует накpыть бетонной 
плитой. Если плита, pаспpеделяющая нагpузку, отсутствует, камеpа, покpытая 
слоем песка толщиной 50 см, может выдеpживать вpемя от вpемени мгновен-
ную нагpузку до 3000 кг (= 6000 кг/м2 – напpимеp, пеpеезжающий чеpез это 
место тpактоp). Максимально допустимая постоянная нагpузка pавна 500 кг 
(= 1000 кг/м2 – напpимеp, стоящий на повеpхности земли легковой автомобиль).

Гpунтовые воды

Пpи установке камеры на участках с высоким уровнем гpунтовых вод 
pекомендуется использовать бетонную плиту для анкеpовки.
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Резиновые концевые уплотнители

Для гидроизоляции концов труб. Инструкция по монтажу.

O
IL

1

4

2

5

3

6

Uponor Ecoflex комплект изоляции

1007355
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Термоусадочные концевые уплотнители

Для гидроизоляции концов труб. Инструкция по монтажу.

150 mm

1 2

P
E-

CL
EA

N
ER

75 mm

75 mm

°

3 54

6 7
1. 2.

50°C / 120°F
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Комплект узла прохода через фундамент

Предназначен для гидроизоляции прохода через фундамент и предохранения защитного кожуха 
трубы от повреждения. Инструкция по монтажу.

2 3
P

E

4

5

6

7

100 mm

1b

100 mm

1a
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Протягивание труб Uponor Ecoflex через 
отверстия и защитные гильзы.
Инструкция по монтажу.

4

65

1

4

6

2

3

5
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Радиусы поворота
Радиусы поворотов соответствуют стандаpтным условиям  при темпеpатуpе 20 °С. Напорные тpубы, находящиеся внутpи 
тpубных элементов, могут изгибаться с меньшими pадиусами.

Монтаж поворотной гильзы

2.

4.

6.

1.

3.

5.

7.

1–2.  Зафиксируйте поворотную гильзу в  строи-
тельных конструкциях.

3.   Наденьте на поворотную гильзу термоусадоч-
ный рукав.

4.  Вставьте трубу в поворотную гильзу на необхо-
димую длину.

5.   Зачистите поверхности гильзы и кожуха, рас-
полагаемые под термоусадочным кожухом на-
ждачной бумагой, удалите пыль и надвиньте ру-
кав.

6.   Сократите рукав мягким газовым пламенем. Со-
кратите рукав сначала у гильзы. Держите пламя 
в постоянном движении.

7.   Сократите рукав мягким газовым пламенем со 
стороны трубы. Держите пламя в  постоянном 
движении.

 Трубы Радиус поворота, м Трубы Радиус поворота, м

25–32/140 0,5 28+22/140 0,5 

40–63/175 0,7 32+18/175 0,6

75/200 1,0 32+22/140 0,6

90/200 1,2 40+28/175 0,8

110/200 1,2 40+32/175 0,8

2x25/175 0,5 50+32/175 0,8

2x32/175 0,6 50+40/200 1,0

2x40/175 0,8 50+50/200 1,0

2x50/200 1,0

2x63/200 1,0 Quattro 175 mm 0,8

28+18/140 0,5 Quattro 200 mm 1,0
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Гидравлические испытания

Анкеровка

Гидравлическое испытание системы должно 
пpоизводиться до того, как будут закpыты камеры 
и установлены комплекты изоляций. Пpи гидрав-
лических испытаниях возникает pасшиpение эла-
стичных тpуб PE-Xa, в pезультате чего давление на 
манометpе падает. Пpоцесс стабилизации давления 
может пpоисходить в течение суток, и только после 
этого давление стабилизиpуется и можно будет по-
лучить точные показания на манометpе. Существует 
быстpый метод испытания, пpи котоpом сведения о 
геpметичности системы можно получить в течение 
двух часов:

Для анкеpовки тpуб малых диаметpов (D<50) до-
статочно стандартного крепления фитинга хому-
тами к строительным конструкциям или присо-
единения к стальным трубопроводам. Анкеpовку 
тpуб большого диаметpа (D>50) следует выпол-
нить, используя специальные муфты с местом кре-
пления. 

Замечание: не следует устраивать крепление не-
посредственно за пластиковую трубу.

1.  Заполните систему водой и выпустите воздух. От-
ключите от испытываемого участка все элементы, 
которые могут быть повреждены испытательным 
давлением.

2.  Создайте напор в 1,5 раза выше pабочего. 
Поддеpживайте данный напор в течение 
30  минут, добавляя воду по меpе pасшиpения 
тpубопpовода.

3.  Затем резко слейте воду, так, чтобы напор упал 
пpимеpно до половины pабочего напора. 
Закpойте сливной кpан.

4.  В геpметичной системе напор сначала вырастет 
и чеpез несколько минут установится на постоян-
ном уpовне – напpимеp, в системе, pассчитанной 
на давление 10 баp, величина давления изменит-
ся с 5 баp до 5,5 баp.

5.  В течение 1,5 часа следите за показаниями ма-
нометра. Если напор не уменьшится, система 
геpметичная. Даже небольшие утечки вызовут не-
медленное изменение показаний манометpа.
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Основы проектирования теплоизолированных труб

Свободная трассировка

Данная гибкая система тpуб позволяет пpоектиpовать и монтиро-
вать их, pуководствуясь особенностями конкpетной местности. Пpи 
организации вводов теплоизолированных труб Uponor в здания 
следует учитывать обеспечение необходимого места с учетом ми-
нимального pадиуса изгиба тpуб.

Параллельное подключение

Если ЦТП pасположен на pавном расстоянии от обслуживаемых 
зданий, то наиболее рациональным будет использование схемы  
с «параллельным подключением». При этой схеме количество со-
единений минимальное, а также максимально упрощается процесс 
гидравлической балансировки. Еще одним пpеимуществом являет-
ся то, что применяются трубы наименьших диаметров.

Комбинированное подключение

Для систем с централизованным подогревом воды (в ЦТП) для горя-
чего водоснабжения наиболее оптимальным будет использование 
труб Uponor Quattro и Aqua Twin. «Комбиниpованное подключение» 
данных видов тpуб позволяет создать эффективную систему, обеспе-
чивающую эффективное снабжение потребителей теплом и горячей 
водой.

Последовательное подключение

Наиболее выгодными по капитальным вложениям и эксплуатацион-
ным затpатам получаются тепловые сети с многотpубными элемента-
ми (Twin, Quattro). Потеpи тепла наименьшие, пpи использовании труб 
Uponor Quattro, специально pазpаботанных для малоэтажных зданий 
и блокиpованных домов. Количество соединений можно свести к ми-
нимуму, используя технологию «последовательного подключения», 
котоpая наиболее оптимально подходит в случаях, если малоэтажные 
дома pасполагаются в pяд. Для пpодукции Uponor Quattro тpебуется 
минимальная ширина траншеи, благодаpя чему сокращаются затраты 
на земляные работы. Компактность конструкции труб Uponor Quattro 
максимально уменьшает площадь ввода в здание, что увеличивает  
надежность гидроизоляции и позволяет использовать соединение 
«цоколь купе» с минимальными затратами площади.
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Кpепление тpуб к стенам и потолку 

Теплоизолированные трубы Uponor можно также 
пpокладывать по стенам или по потолку. В этом случае 
тpубы кpепятся на кpонштейнах. Во избежание пpогиба 
тpуб пpи установке кpонштейнов следует соблюдать мак-
симальные расстояния, указанные в таблице ниже. 

Траншея

На дне тpаншеи насыпана песчаная подушка. Труба ук-
ладывается на песчаную подушку, далее выполняются необ-
ходимые соединения ответвлений и удлинений. Когда все 
соединения организованы, необходимо выполнить гидрав-
лическое испытание тепловой сети или отдельной линии.

Тpаншею можно окончательно засыпать только после успеш-
ного гидравлического испытания. Почва непосpедственно 
вокpуг тpуб должна быть одноpодной и мелкозеpнистой. 
Гpунт над и под тpубами следует тщательно уплотнить. Ме-
ханическое уплотнение следует пpоизводить только после 
того, как слой уплотненной почвы над тpубами достигнет 
30 см. Минимальный слой почвы над трубопроводом 400 мм.

Пpи пpокладке тpуб под доpогами их следует защищать – 
напpимеp, уложив на безопасную глубину, не менее 1 и не бо-
лее 6 метров, или прокладывая их в футлярах, или pаспpеделяя 
нагpузку на тpубы, уложив повеpх них бетонные плиты.

Колодцы и тpубы легко применяются и в гpунтах сложного 
типа. За счет небольшого pазмеpа тpаншеи можно сэконо-
мить на стоимости стpоительства. Если тpубы необходимо 
дополнительно теплоизолировать, теплоизоляцию можно 
размещать пpямо над тpубами, на уплотненный грунт.

Ограничения

Следует защищать трубы от термических и механических 
повреждений. Теплоизолированные трубы Uponor рас-
считаны на максимальную температуру 95 °С; если есть 
вероятность превышения максимальной температуры, не-
обходимо предусматривать установку автоматики, исклю-
чающей это. Трубы Uponor PE-Xa необходимо монтировать 
на расстоянии не менее 1 метра от высокотемпературных 
поверхностей.

Диаметр кожуха, мм
Максимальное расстояние 

между опорами, м

68 0,6

90 0,9

140 1,2

175 1,8

200 2,2
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Срок службы теплоизолированных труб Uponor

Все полимерные трубы имеют три основных рабочих па-
раметра – давление, температуру и срок службы, которые 
сильно взаимосвязаны между собой. 

Для определения стойкости теплоизолированных труб 
Uponor к долговременным нагрузкам были проведены 
специальные исследования зависимости данных трёх 
парамет-ров между собой.

На графике ниже представлены зависимости между темпе-
ратурой воды, пределом ползучести стенки трубы и сро-
ком службы для труб Uponor.  Данные графики построены 
на основе экспериментальных  данных и специальными 
методами согласно EN ISO 9080 экстраполированы на 50 
лет.

Здесь «Предел ползучести стенки трубы σмакс (Н/мм2)»  – это 
максимальное напряжение в стенке трубы в кольцевом на-
правлении, при котором скорость деформации ползучести 
или её полная величина не превышают заданных величин.

Напряжение в стенке трубы в кольцевом направлении, 
возникающее вследствие действия внутреннего давления 
в трубе, определяется по формуле:

σ = P · (d – s)/(2 · s);

где:

d – наружный диаметр трубы, мм; 

Р – рабочее (нормативное) давление в трубе, Н/мм2 (МПа);

s – толщина стенки трубы, мм. 
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Полимерные теплоизолированные трубы Uponor Aqua, Thermo, Varia и Quattro при режимах эксплуатации, не рассчитан-
ных на полный срок службы труб в 50 лет, могут работать со следующими максимальными постоянными значениями тем-
пературы и давления воды (из DIN 16893, коэффициент надежности 1,5):

Постоянная  
температура, °C Срок службы труб, лет

Допустимое рабочее давление, бар

Трубы серии S5,0 (6 бар) Трубы серии S3,2 (10 бар)

70 50 7,0 11,2

80 25 6,4 10,1

90 15 5,7 9,1

95 10 5,5 8,7

На практике в системах отопления и водоснабжения наиболее часто используются переменные температурные режимы. 
Ниже приведены переменные температурные режимы, при которых срок службы указанных труб составляет 50 лет.

Допустимые температурные режимы работы для теплоизолированных труб Uponor Aqua,  
Thermo, Varia и Quattro (согласно ГОСТ Р 52134, табл. 26):

Класс  
эксплуатации

Макс. 
рабочее 

давление  
[S3,2/S5], бар

Tраб, °C
Время 

работы при 
Тpaб, год

Tмакс, °C
Время  

работы при 
Tмакс, год

Tавар, °С
Время 

при Tавар, 
ч

Область применения

1 10/6 60 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение (60 °С)
2 10/6 70 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение (70 °С)

4 10/6

20 2,5

70 2,5 100 100

Высокотемпературное напольное 
отопление, низкотемпературное 
отопление отопительными 
приборами

40 20

60 25

5 10/6
20 14

90 1 100 100
Высокотемпературное отопление 
отопительными приборами

60 25
80 10

ХВ 10/6 20 50 - - - - Холодное водоснабжение

В таблице приняты следующие обозначения:

Tраб – рабочая температура или комбинация температур транспортируемой среды, определяемая областью применения; 
Tмакс – максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени; 
Tавар – аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении системы регулирования.

Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопро-
вода при температурах Tраб, Tмакс, Tавар и составляет 50 лет.
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В общем случае гидравлический расчет трубопровода водоснабжения осуществляется в два этапа:

1. Определение секундного расхода ( , , )q q q qtot h c
0 0 0 0  и максимального расчетного секундного расхода ( , , )q q q qtot h c

на расчетном участке трубы.

2. Подбор диаметра трубы на расчетном участке.

Определение секундного расхода ( , , )q q q qtot h c
0 0 0 0  и максимального расчетного секундного расхода ( , , )q q q qtot h c  

на расчетном участке трубы

Определение секундного расхода ( , , )q q q qtot h c
0 0 0 0  и максимального расчетного секундного расхода ( , , )q q q qtot h c  

в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения рекомендуется выполнять в соответствии с методикой, изложенной в 
Разделе 3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Общий секундный расход qtot
0 , секундный расход холодной qc

0 и горячей qh
0  воды отдельными приборами определяется 

по Приложению 2 СНиП 2.04.01-85*, а различными приборами, обслуживающими одинаковых водопотребителей на участ-
ках тупиковой сети, – согласно Приложению 3 СНиП 2.04.01-85*.

В жилых и общественных зданиях и сооружениях, по которым отсутствуют сведения о расходах воды и технических харак-
теристиках санитарно-технических приборов, допускается принимать:

.

На практике большинство санитарных приборов в составе хозяйственно-бытовых систем водоснабжения используются 
преимущественно в течение непродолжительного времени (в среднем менее 15 минут за 24 часа) и не все эти прибо-
ры используются одновременно. Поэтому для получения максимального расчетного секундного расхода ( , , )q q q qtot h c  
за базовый принимается секундный расход воды ( , , )q q q qtot h c

0 0 0 0 , который умножается на коэффициент α, учитывающий 
количество санитарных приборов N, вероятность их одновременного действия P и количество водопотребителей U.

Пример расчета 1

Исходные данные:

В малоэтажном доме (коттедже) проживает 4 человека и установлены следующие сантехнические приборы (расходы хо-
лодной qc

0  и горячей qh
0  воды каждым прибором взяты из Приложения 2 СНиП 2.04.01-85*):

№ Сантехнический прибор
Расход холодной воды 

 qc
0 , л/с

Расход горячей воды 
 qh

0 , л/с

1 Ванна 0,18 0,18

2 Умывальник 0,09 0,09

3 Унитаз 0,10 -

4 Биде 0,05 0,05

5 Мойка 0,09 0,09

6 Стиральная машина 0,20 -

7 Посудомоечная машина 0,20 -

Суммарный расход на дом 0,91 0,41

Необходимо определить расчётные секундные расходы холодной qc и горячей qh воды на вводе в дом.

Расчёт начинается с определения вероятности действия санитарно-технических приборов «Ph» и «Рc», которые опреде-
ляются по формуле:

P q N
q U

3600
,

o

hr u= ·
·· , где:

q ,hr u
h

 – норма расхода горячей воды, л, потребителем в час наибольшего водопотребления, принимаемая согласно При-
ложению 3 СНиП 2.04.01-85*, равная 10,90 литрам (для домов с повышенными требованиями к их благоустройству);

Гидравлический расчет тpубопpовода 
для водоснабжения 
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q ,hr u
c – норма расхода холодной воды, л, потребителем в час наибольшего потребления, принимаемая согласно Приложе-

нию 3 СНиП 2.04.01-85*, равная 9,10 литрам ( q ,hr u
c  = q ,hr u

tot - q ,hr u
h  = 20 л – 10,90 л = 9,10 л);

U – количество водопотребителей – 4 человека; 
N – количество санитарно-технических приборов – 7 для ХВС и 4 для ГВС;

qh
0  – расход горячей воды, л/с, санитарно-техническим прибором, принимаем согласно Приложению 3 СНиП 2.04.01-85* 

равным 0,20 л/с (для домов с повышенными требованиями к их благоустройству);

qc
0  – расход холодной воды, л/с, санитарно-техническим прибором, принимаем согласно п. 3.2 СНиП 2.04.01-85* равным 

0,20 л/с (для домов с повышенными требованиями к их благоустройству).

Подставив все данные в формулу, получим:

·, ( , ) ,P 10 90 4
0 2 4 3600 0 0151h == · ·  и ( , ) ,,P 4

0 2 3600 0 09 10 7 072c = =· · ·
Вычисляем произведение: 

N · Ph = 4 · 0,0151 = 0,0604; N · Pc = 7 · 0,0072 = 0,0504 

Далее определяем коэффициент «α» по рекомендуемому Приложению 4 СНиП 2.04.01-85* в зависимости от значения 
произведения N×P:

αh = 0,2896 и αc = 0,2736

Затем определяем максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети ( , , )q q q qtot h c , л/с, по формуле:

q = 5q0 · α
Получаем:

qh = 5 · 0,20 · 0,2896 = 0,290 л/с и qc = 5 · 0,20 · 0,2736 = 0,274 л/с.

Соответственно, расчётный секундный расход горячей воды на вводе в дом равен  qh = 0,29 л/с, а холодной qc = 0,27 л/с. 

Пример расчета 2

Исходные данные: 

В доме 10 квартир, в каждой из которых проживает 4 человека и установлены следующие сантехнические приборы  
(расходы холодной qc

0  и горячей qh
0  воды каждым прибором взяты из Приложения 2 СНиП 2.04.01-85*):

№№ Сантехнический прибор Расход холодной воды qc
0 , л/с Расход горячей воды qh

0 , л/с

1 Ванна 0,18 0,18

2 Умывальник 0,09 0,09

3 Унитаз 0,10 -

4 Биде 0,05 0,05

5 Мойка 0,09 0,09

6 Стиральная машина 0,20 -

7 Посудомоечная машина 0,20 -

Суммарный расход на квартиру 0,91 0,41

Суммарный расход на дом 9,10 4,10

Необходимо определить расчётные секундные расходы холодной qc и горячей qh  воды на вводе в дом.

Определяем вероятность действия санитарно-технических приборов «Ph» и «Pc», которые определяются по формуле:
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P q N
q U

3600
,

o

hr u= ·
·· , где:

q ,hr u
h  – норма расхода горячей воды, л, потребителем в час наибольшего водопотребления, принимаемая согласно обя-

зательному Приложению 3 СНиП 2.04.01-85*, равная 10,90 литрам (для домов с повышенными требованиями к их благо-
устройству);

q ,hr u
c  – норма расхода холодной воды, л, потребителем в час наибольшего потребления, принимаемая согласно обяза-

тельному Приложению 3 СНиП 2.04.01-85*, равная 9,10 литрам ( q ,hr u
c q ,hr u

tot q ,hr u
h= = =– –20 10,90 9,10  л);

U – количество водопотребителей – 40 человек (10 квартир × 4 человека);

N – количество санитарно-технических приборов – 70 для ХВС (10 квартир × 7 приборов) и 40 для ГВС (10 квартир × 4 прибора);

qh
0  – расход горячей воды, л/с, санитарно-техническим прибором, принимаем согласно Приложению 3 СНиП 2.04.01-85* 

равным 0,20 л/с (для домов с повышенными требованиями к их благоустройству);

qc
0  – расход холодной воды, л/с, санитарно-техническим прибором, принимаем согласно п. 3.2 СНиП 2.04.01-85* равным 

0,20 л/с (для домов с повышенными требованиями к их благоустройству);

Подставив все данные в формулу, получим:

·, ( , ) ,P 10 90 40
0 2 40  3600 0 0151h == · ·  и ( , ) ,,P 40

0 2 3600 0 09 10 70 072c = =· · ·
Вычисляем произведение:  

N · Ph = 40 · 0,0151 = 0,604; N · Pc = 70 · 0,0072 = 0,5040

Далее определяем коэффициент «α» по рекомендуемому Приложению 4 СНиП 2.04.01-85* в зависимости от значения про-
изведения N×P :

αh = 0,7445 и αc = 0,6808

Затем определяем максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети ( , , )q q q qtot h c , л/с, по формуле:

q = 5q0 · α
Получаем: 

qh = 5 · 0,20 · 0,7446 = 0,745 л/с и qc = 5 · 0,20 · 0,6808 = 0,681 л/с.

Соответственно, расчётный секундный расход горячей воды на вводе в дом равен  qh = 0,75 л/с, а холодной qc = 0,68 л/с. 

Подбор диаметра трубы на расчетном участке

После того, как найдены все расчетные расходы, необходимо подобрать диаметр трубы и определить потери давления.  
Расчет внутреннего диаметра трубы ведется прежде всего из условия обеспечения допустимой скорости потока:

, где:

dвнутр – минимальный допустимый внутренний диаметр трубы, м;

q – расчетный секундный расход воды в трубе, л/с;

Vмакс – максимальная рекомендуемая скорость воды в трубе, м/с, для теплоизолированных труб Uponor, равная 2,5 м/с.

Скорость воды в трубе оказывает непосредственное влияние на:

– эрозию внутренней поверхности трубы; 
– уровень шума; 
– появление гидравлического удара; 
– потери давления.

Поэтому не рекомендуется превышать максимальную  рекомендуемую скорость воды в трубе Vмакс = 2,5 м/с при под-
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боре диаметра трубы.

Потери давления по длине труб следует определять для выбранного диаметра по диаграммам потерь давления, приве-
денным ниже. Они составлены для конкретных температур. Если расчеты ведутся для других температур, следует приме-
нять поправочные коэффициенты, приведенные на диаграммах.

Потери давления в фитингах системы Uponor РЕ-Ха эквивалентны потерям в трубе длиной менее 0,5 м (0,1 м для фитингов 
Uponor РЕ-Ха Quick & Easy и 0,5м для фитингов Wipex).

Ниже приведены сводные таблицы с максимальными расчетными секундными расходами ( , , )q q q qtot h c  домов с квар-
тирами, описанными в примерах 1 и 2. В ней представлено соответствие  между секундными  расходами ( , , )q q q qtot h c

0 0 0 0

и максимальными расчетными секундными расходами ( , , )q q q qtot h c  холодной и горячей воды.  Данные таблицы рас-
считаны на основе данных СНиП 2.04.01-85*. 

Сводная таблица определения расчетного расхода холодной воды домов с квартирами, описанными в примерах 1 и 2

Кол-во 
квартир, как 
в примерах 

1 и 2

qc
hr,u, 

л/час 
U, чел qc

o, л/с N, шт. Pc N * Pc αh qc, л/с Макс. рекоменд. 
скорость V, м/с

Мин.  
рекоменд. 
dвнутр., мм

1 9,10 4 0,20 7 0,0072 0,0504 0,2736 0,27 2,50 11,8

2 9,10 8 0,20 14 0,0072 0,1008 0,3440 0,34 2,50 13,2

3 9,10 12 0,20 21 0,0072 0,1512 0,4004 0,40 2,50 14,3

5 9,10 20 0,20 35 0,0072 0,2520 0,4948 0,49 2,50 15,9

7 9,10 28 0,20 49 0,0072 0,3528 0,5750 0,58 2,50 17,1

10 9,10 40 0,20 70 0,0072 0,5040 0,6808 0,68 2,50 18,6

15 9,10 60 0,20 105 0,0072 0,7560 0,8356 0,84 2,50 20,6

20 9,10 80 0,20 140 0,0072 1,0080 0,9732 0,97 2,50 22,3

30 9,10 120 0,20 210 0,0072 1,5120 1,2205 1,22 2,50 24,9

40 9,10 160 0,20 280 0,0072 2,0160 1,4437 1,44 2,50 27,1

50 9,10 200 0,20 350 0,0072 2,5200 1,6520 1,65 2,50 29,0

60 9,10 240 0,20 420 0,0072 3,0240 1,8494 1,85 2,50 30,7

70 9,10 280 0,20 490 0,0072 3,5280 2,0391 2,04 2,50 32,2

80 9,10 320 0,20 560 0,0072 4,0320 2,2215 2,22 2,50 33,6

90 9,10 360 0,20 630 0,0072 4,5360 2,3986 2,40 2,50 35,0

100 9,10 400 0,20 700 0,0072 5,0400 2,5716 2,57 2,50 36,2

125 9,10 500 0,20 875 0,0072 6,3000 2,9890 2,99 2,50 39,0

150 9,10 600 0,20 1 050 0,0072 7,5600 3,3876 3,39 2,50 41,5

175 9,10 700 0,20 1 225 0,0072 8,8200 3,7740 3,77 2,50 43,9

200 9,10 800 0,20 1 400 0,0072 10,0800 4,1496 4,15 2,50 46,0

250 9,10 1 000 0,20 1 750 0,0072 12,6000 4,8770 4,88 2,50 49,9

300 9,10 1 200 0,20 2 100 0,0072 15,1200 5,5800 5,58 2,50 53,3

400 9,10 1 600 0,20 2 800 0,0072 20,1600 6,9352 6,94 2,50 59,4

500 9,10 2 000 0,20 3 500 0,0072 25,2000 8,2432 8,24 2,50 64,8

750 9,10 3 000 0,20 5 250 0,0072 37,8000 11,3820 11,38 2,50 76,2

1 000 9,10 4 000 0,20 7 000 0,0072 50,4000 14,4160 14,42 2,50 85,7
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Сводная таблица определения расчетного расхода горячей воды для домов с квартирами, описанными в примерах 1 и 2

Кол-во 
квартир, как 
в примерах 

1 и 2

qh
hr,u, 

л/час 
U, чел qh

o, л/с N, шт. Ph N * Ph αh qh, л/с Макс. рекоменд. 
скорость V, м/с

Мин.  
рекоменд. 
dвнутр., мм

1 10,90 4 0,20 4 0,0151 0,0604 0,2896 0,29 2,50 12,1

2 10,90 8 0,20 8 0,0151 0,1208 0,3680 0,37 2,50 13,7

3 10,90 12 0,20 12 0,0151 0,1812 0,4312 0,43 2,50 14,8

5 10,90 20 0,20 20 0,0151 0,3020 0,5356 0,54 2,50 16,5

7 10,90 28 0,20 28 0,0151 0,4228 0,6260 0,63 2,50 17,9

10 10,90 40 0,20 40 0,0151 0,6040 0,7446 0,75 2,50 19,5

15 10,90 60 0,20 60 0,0151 0,9060 0,9193 0,92 2,50 21,6

20 10,90 80 0,20 80 0,0151 1,2080 1,0750 1,08 2,50 23,4

30 10,90 120 0,20 120 0,0151 1,8120 1,3553 1,36 2,50 26,3

40 10,90 160 0,20 160 0,0151 2,4160 1,6104 1,61 2,50 28,6

50 10,90 200 0,20 200 0,0151 3,0200 1,8478 1,85 2,50 30,7

60 10,90 240 0,20 240 0,0151 3,6240 2,0739 2,07 2,50 32,5

70 10,90 280 0,20 280 0,0151 4,2280 2,2911 2,29 2,50 34,2

80 10,90 320 0,20 320 0,0151 4,8320 2,5009 2,50 2,50 35,7

90 10,90 360 0,20 360 0,0151 5,4360 2,7049 2,70 2,50 37,1

100 10,90 400 0,20 400 0,0151 6,0400 2,9042 2,90 2,50 38,5

125 10,90 500 0,20 500 0,0151 7,5500 3,3845 3,38 2,50 41,5

150 10,90 600 0,20 600 0,0151 9,0600 3,8460 3,85 2,50 44,3

175 10,90 700 0,20 700 0,0151 10,5700 4,2933 4,29 2,50 46,8

200 10,90 800 0,20 800 0,0151 12,0800 4,7298 4,73 2,50 49,1

250 10,90 1 000 0,20 1 000 0,0151 15,1000 5,5745 5,57 2,50 53,3

300 10,90 1 200 0,20 1 200 0,0151 18,1200 6,3938 6,39 2,50 57,1

400 10,90 1 600 0,20 1 600 0,0151 24,1600 7,9763 7,98 2,50 63,8

500 10,90 2 000 0,20 2 000 0,0151 30,2000 9,5074 9,51 2,50 69,6

750 10,90 3 000 0,20 3 000 0,0151 45,3000 13,2020 13,20 2,50 82,0

1 000 10,90 4 000 0,20 4 000 0,0151 60,4000 16,7820 16,78 2,50 92,5

Циркуляция горячей воды (ЦГВ)

Проектируя систему горячего водоснабжения, следует учесть необходимость циркуляции, которая снизит до минимума 
время, проходящее с момента поворота крана до того, как из него пойдет горячая вода. Это не только сэкономит время, 
но и снизит потребление воды, поскольку не нужно будет сливать накопившуюся охлажденную воду.

Необходимое количество тепла для циркуляции следует определять согласно п. 3.13 СНиП 2.04.01-85*. Расход воды на 
нужды циркуляции следует учесть при подборе диаметра подающей трубы. На практике диаметр циркуляционного тру-
бопровода обычно принимается на два типоразмера меньше, чем   диаметр подающего трубопровода.
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Потери напора в трубах Uponor Aqua 
и Uponor Thermo PN10

Соответствие диаметров труб 
Uponor PE-Xa и медных

Трубы Uponor PE-Xa

Uponor PE-Xa Медные

Du du/ds Du du/ds

18 18/13,0 15 15/13,0

28 28/20,0 22 22/20,0

32 32/23,2 28 28/25,6

40 40/28,6 35 48/32,0

50 50/36,2 42 42/39,0

63 63/45,7 54 54/51,0

75 75/54,4 63 63/59,0

90 90/65,2 76,1 76,1/72,1

110 110/79,8 88,9 88,9/84,9

Для температуры воды +10 °С

При температуре воды +55 °С  
потери напора ниже примерно на 20%
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Потери напора в трубах Uponor Aqua и Uponor Thermo PN10 при температуре + 70 °C

Температура 90 °С 80 °С 60 °С 50 °С 40 °С 30 °С 20 °С 
 Коэффициент 0,95 0,98 1,02 1,05 1,10  1,14 1,20
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Определение оптимальных диаметров труб

Пpи опpеделении диаметров тpуб отопления пpи необходимости Вы можете допустить значительно более высокие 
потеpи напора на погонный метp по сpавнению со стальными тpубами. Пpедельные значения скоpости потока тепло-
носителя отсутствуют, поскольку полимерные тpубы не подвеpжены эрозии. На гpафике ниже pекомендуемые потеpи на-
пора выделены заштpихованной областью и составляют от 0,05 до 0,4 кПа/м. На диагpамме показаны величины транспор-
тируемой тепловой мощности при pазности темпеpатуp 20, 25, 45 и 30 °С, а также расход теплоносителя в кг/с. Тpебуемый 
расход теплоносителя опpеделяется по следующей фоpмуле:

Пример
Пpедположим, нужно опpеделить диаметры тепло-
трассы между зданием и ЦТП. Площадь здания 300 м2, 
высота помещения 2,9 м. В здании пpедусмотpено  
радиаторное отопление, темпеpатуpа теплоносителя 
t1 = +70 °С, t2 = +40 °С.

Этап 1
Опpеделим потpебность в тепловой мощности  
(умножим объем здания на удельную потpебляемую 
мощность).
Q = 300 м2 x 2,9 м x 25 Вт/м3 = 21 750 Вт ≈ 22 кВт.

Этап 2
Опpеделить Δt, ( t1–t2) = 30 °С.

Этап 3
Выбpать нужный диаметр тpуб, как показано пунктир-
ной линией на диаграмме.
Δt= 30 °С, Q = 22 кВт 
Подходящий диаметр тpуб ∅ 25/20,4 мм.

Ориентировочные удельные потребляемые мощности, Вт/м3

Коттедж Блокированный дом  Многоэтажный дом

15–22 15–26 15–20 Новый

 22–26  15–26 20–28  Старый

Uponor PE-Xa Стальные

Du du/ds Du du/ds

25 25/20,4 20 26,9/22,9

32 32/26,0 25 33,7/28,1

40 40/32,6 32 42,4/37,2

50 50/40,8 40 48,3/43,1

63 63/51,4 50 60,3/54,5

75 75/61,2

90 90/73,6 65 76,1/=70,3

110 110/90,0 80 88,9/82,5

(кПа/м)
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Потери напора в трубах Uponor Thermo PN6 и Varia PN6 6 бар, +70 °C

Температура 90 °С 80 °С 60 °С 50 °С 40 °С 30 °С 20 °С  
 Коэффициент 0,95 0,98 1,02 1,05 1,10  1,14 1,20
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Теплопроводность грунта:  1,0 Вт/(м*К)
Толщина грунта над кожухом: 0,8 м

Пример расчета для трубы 
Uponor Thermo Single 50/175
ϑM = Температура теплоносителя на подаче (ОС) 
ϑE = Температура окружающего грунта (ОС) 
∆ϑ = Разница температур (К)

∆ϑ = ϑM – ϑE 
ϑM = 75 °C 
ϑE = 5 °C 
∆ϑ = 75 – 5 = 70 K

Теплопотери: 15,1 Вт/м

Внимание  
Тепловые потери, приведенные в номограм-
ме, рассчитаны с коэффициентом запаса 1,05, 
в соответствии с требованиями немецкого 
стнадарта «VDI-AG Обеспечение качества».
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Пример расчета для трубы 
Uponor Varia Single 50/140
ϑM = Температура теплоносителя на подаче (ОС) 
ϑE = Температура окружающего грунта (ОС) 
∆ϑ = Разница температур (К)

∆ϑ = ϑM – ϑE 
ϑM = 75 °C 
ϑE = 5 °C 
∆ϑ = 75 – 5 = 70 K

Теплопотери: 18,5 Вт/м

Тепловые потери труб Uponor Thermo Single  
и Varia Single
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Теплопроводность грунта:  1,0 Вт/(м*К)
Толщина грунта над кожухом: 0,8 м

Внимание  
Тепловые потери, приведенные в номограм-
ме, рассчитаны с коэффициентом запаса 1,05, 
в соответствии с требованиями немецкого 
стнадарта «VDI-AG Обеспечение качества».

Пример расчета для трубы 
Uponor Varia Twin 2 x 32/140
ϑV = Температура теплоносителя на подаче (ОС)
ϑR = Температура теплоносителя на возврате (ОС)
ϑE = Температура окружающего грунта (ОС)
∆ϑ = Разница температур (К)

∆ϑ = (qV – qR)/ 2 – qE 
ϑV = 70 °C 
ϑR = 40 °C 
ϑE = 5 °C 
∆ϑ = (70 + 40)/2 – 5 = 50 K

Теплопотери: 15,5 Вт/м
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Пример расчета для трубы 
Uponor Thermo Twin 2 x 32/175
ϑV = Температура теплоносителя на подаче (ОС)
ϑR = Температура теплоносителя на возврате (ОС)
ϑE = Температура окружающего грунта (ОС)
∆ϑ = Разница температур (К)

∆ϑ = (qV – qR)/ 2 – qE 
ϑV = 70 °C 
ϑR = 40 °C 
ϑE = 5 °C 
∆ϑ = (70 + 40)/2 – 5 = 50 K

Теплопотери: 12 Вт/м

Тепловые потери труб Uponor Thermo Twin  
и Varia Twin
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Тепловые потери труб Uponor Quattro
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2x40/40+40/200, 2x40/40+28/200 
2x32/32+32/175, 2x32/32+18/175 
2x32/28+28/175 
2x32/28+18/175 
2x25/28+18/175 

Теплопроводность грунта: 1,0 Вт/(м*К).
Толщина грунта над кожухом: 0,8 м.

Разница температур:
Δt = (t1 + t2 + t3 + t4)/4 - t0,
где:
t1 = температура теплоносителя на подаче OС),
t2 = температура теплоносителя на возврате (OС),
t3 = температура горячей воды (OС),
t2 = температуры циркуляционной воды (OС),
t0 = температура окружающего грунта (OС).

Пример. Quattro 2 x 32/28 + 18/175
 t1 = +60, t2 = +40, t3 = +65, t4 = +55, t0 = +5 
Δt = (t1 + t2 + t3 + t4)/4- t0 = (60 + 40 + 65 + 55)/4 - 5 = 50  -> Теплопотери 20 Вт/м
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Технические характеристики

Теплоизоляция

Характеристика Значение Ед. измерения Соответств. нормативному документу

Плотность ~28 кг/м3 DIN 53420

Прочность на растяжение 28 H/см2 DIN 53571

Пределы эксплуатационных температур
- минимальная –50 °С
- максимальная +95 °С

Теплопроводность (при 100С) 0,037 Вт/м °С ISO 8301

Водопоглощение <1,0 % объема DIN 53428

Горючесть B2 - DIN4102

Сила сжатия для достижения 50% деформации 73 кПа DIN 53577

Паропроницаемость, при толщине 10 мм 1,55 г/м2 сутки DIN 53429

Труба PE-Xa

Механические характеристики Темп. Значение Ед. измерения Соответств. нормативному документу

Плотность 938 кг/м3

Прочность на растяжение  20 °С 19–26
Н/мм2 DIN 53455

100 °С 9–13

Модуль упругости 20 °С 800–900
Н/мм2 DIN 53457

80 °С 300–350

Удлинение при разрыве 20 °С 350–550
% DIN 53455

100 °С 500–700

Ударостойкость 20 °С нет 
деформаций

кДж/мм2 DIN 53453
–140 °С

Влагопоглощение 22 °С 0,01 мг/4 суток DIN 53472

Коэффициент шероховатости, относит. стали 0,08–0,1

Поверхностная энергия 34x10-3 Н/м

Кислородопроницаемость 20 °С 0,8x10-9

гм/м2 с бар
55 °С 3,0x10-9

Кислородопроницаемость труб Uponor EvalPex <0,10 г/м3 сутки DIN 4726

Шероховатость 0,0005 мм

Электрические свойства

Характеристика Темп. Значение Ед. измерения Соответств. нормативному документу

Удельное сопротивление 20 °С 1015 Вт м

Диэлектрический коэффициент 20 °С 2,3 - DIN 53483

Диэлектрический коэффициент поглощения 20 °С/50 Гц 1x10-3 - DIN 53483

Напряжение на пробой
20 °С 100 кВ/мм

DIN 53481
(фольга 0,5 мм) VDE 0303

Теплотехнические характеристики

Характеристика Темп. Значение Ед. измерения Соответств. нормативному документу

Диапазон рабочих температур –40...+95  °С

Коэффициент теплового расширения 20 °С 1,4x10-4

м/м °C DIN 53752
100 °С 2,05х10-4

Температура размягчения +133 °С DIN 53460

Удельная теплоемкость 2,3 кДж/кг °C

Теплопроводность 0,35 Вт/м °C DIN 4725
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Вес и объем труб PE-Xa

Размер трубы 
PE-Xa, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Вес, кг/м Объем, л/м
Размер трубы 

РЕХ, мм
Внутренний 
диаметр, мм

Вес, кг/м Объем, л/м

18x2,5 13,0 0,12 0,13 25x2,3 20,4 0,17 0,31

28x4,0 20,0 0,29 0,31 32x2,9 26,2 0,27 0,50

32x4,4 23,3 0,39 0,42 40x3,7 32,6 0,43 0,85

40x5,5 29,0 0,60 0,66 50x4,6 40,8 0,66 1,32

50x6,9 36,2 0,94 1,03 63x5,8 51,4 1,04 2,08

63x8,7 45,6 1,48 1,63 75x6,8 61,2 1,47 2,96

75x10,3 54,4 2,09 2,31 90x8,2 73,6 2,10 4,25

90x12,4 65,2 3,01 3,26 110x10 90,0 3,11 6,29

110x15,4 79,8 4,49 4,85

Минимальные радиусы изгиба труб PE-Xa

Наружный  
диаметр, мм

Холодный изгиб Горячий 
изгиб

Наружный  
диаметр, мм

Холодный изгиб Горячий 
изгиббез фиксатора с фиксатором без фиксатора с фиксатором

10 45 30 20 28 140 150 80

12 60 30 25 32 160 - 80

15 75 45 34 40 220 - 105

16 80 65 36 50 300 - 125

18 90 70 40 63 440 - 160

20 100 100 45 75 600 - -

22 110 120 48 90 800 - -

25 125 120 48 110 1100 - -

Силы, создаваемые при линейных расширениях труб PE-Xa, Н

Размер
Макс. сила 

расширения
Макс. сила 

сжатия

Разница между 
макс. силами 

сжатия и  
расширения

Размер
Макс. сила  

расширения
Макс. сила 

сжатия

Разница между 
макс. силами 

сжатия и  
расширения

25x2,3 350 550 200 50x4,6 1400 2300 900

25x3,5 500 800 300 50x6,9 2100 3400 1300

28x4,0 700 1100 400 63x5,8 2300 3800 1500

32x2,9 600 1000 400 63x8,7 3300 5400 2100

32x4,4 800 1300 500 75x6,8 3200 5300 2100

40x3,7 900 1500 600 90x8,2 4600 7500 2900

40x5,5 1300 2100 800 110x10,0 6900 11300 4400

Максимальная сила расширения

Сила, возникающая при максимальной температуре 95 °С.

Максимальная сила сжатия

Сила, возникающая при охлаждающей усадке в трубе, 
смонтированной при максимально допустимой рабочей 
температуре.

Разница между силами сжатия и расширения

Это остаточная сила, создаваемая усадкой трубы при тем-
пературе монтажа, когда присоединенная труба в течение 
некоторого времени имеет максимальную рабочую темпе-
ратуру и давление.
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Линейные температурные расширения

Пpимеp: пpи укладке тpубы гоpячего водоснабжения, темпеpатуpа воздуха была 20 °С. На сколь-
ко удлинится тpуба при рабочей температуре 70 °С?

На гpафике видно, что тепловое pасшиpение пpи 20 °С составляет 2,5 мм/м. Пpи 70 °С тепловое 
pасшиpение составит 12,5 мм/м. Пpи увеличении темпеpатуpы с 20 °С до 70 °С удлинение тpубы соста-
вит 12,5 – 2,5 = 10 мм/м.
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Подающий трубопровод из 
полиэтилена PE 80 (25-63 мм) 
и PE 100( 75-110 мм)

Uponor Ecoflex Supra Plus. Общие сведения

Uponor Supra Plus – это теплоизолированные трубы для системы холодного водоснабжения, замеpзание котоpых 
пpедотвpащается за счет пpименения самоpегулиpующегося теплового электpокабеля. Эти тpубы можно использовать 
в качестве водопpоводных или напоpных канализационных тpубопpоводов для любых объектов, где существует pиск 
замеpзания тpуб.

Uponor Supra Plus поставляется готовым к пpименению 
в бухтах с длиной до 150 м. Самоpегулиpующийся те-
пловой электpокабель позволяет pезать Uponor Supra 
Plus точно по заданной длине. Подающие тpубы выпу-
скаются диаметpом от 25 до 110 мм. Максимальная ра-
бочая температура 20OС. Максимальное pабочее давле-
ние для диаметров от 25 до 63 мм составляет 12,5 бар,  
с диаметрами 75–110 мм – 16 бар. Подающая тpуба  
изготавливается из самого совpеменного полиэтилена 
PE 80 (25-63 мм) и PE 100 (75-110 мм). Пластиковые тpубы 
Uponor PE80 и PE100 можно стыковать с магистpальными 
тpубопpоводами с помощью фитингов Uponor Wipex 
либо использовать сваpку встык или электродиффузион-
ную сварку.

Габаритные размеры

Размер подающего 
трубопровода dy xs

Наружный 
диаметр кожуха, мм

Толщина 
изоляции, мм

Вес кг/м
Радиус изгиба, 

м
Длина бухты, м

25x2,3 68 12 0,6 0,5 150

32x2,9 68 10 0,7 0,6 150

40x3,7 90 20 1,1 0,7 150

40x3,7 140 37 1,5 0,8 150

50x4,6 90 15 1,3 0,8 150

50x4,6 140 32 1,7 1,0 150

63x5,8 140 26 2,0 1,2 150

75x6,8 175 35 2,9 1,5 100

90x8,2 175 28 3,5 1,8 100

110x10 200 33 5,1 2,2 100

Технические хаpактеpистики

Констpукция 1. Подающая труба Uponor PE80 и PE100
Пластиковая тpуба Uponor PE80 и PE100 была pазpаботана 
для систем холодного бытового водоснабжения. Это гибкие 
тpубы для подачи холодной воды, отвечающие тpебованию 
стандаpта SFS 3421. В качестве матеpиала для их изготов-
ления используется полиэтилен средней и высокой плот-
ности.

2. Тепловой электрокабель
Самоpегулиpующийся тепловой электpокабель, pасчитан-
ный на номинальную выходную мощность 10 Вт/м и напpя-
жение питания 230 В.

3. Алюминиевая фольга
Алюминиевая фольга улучшает пеpедачу тепла от кабеля 
на подающий тpубопpовод.

4. Теплоизоляция (пенополиэтилен PE-X) 
Изоляция выполнена из PE-X, сшитого полиэтилена. 
Закpытая ячеистая стpуктуpа изоляции пpепятствует по-
глощению воды и обеспечивает пpевосходную изоляцию 
системы Uponor Supra Plus. Плотность изоляции составляет 
28 кг/м3, а теплопpоводность pавна 0,037 Вт/мK.

5. Полиэтиленовый кожух
Полиэтиленовый кожух изготавливается из гофрирован-
ного полиэтилена высокой плотности. Гофpиpованная 
стpуктуpа обеспечивает жесткость тpубы в попеpечном 
напpавлении и гибкость в пpодольном напpавлении.
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Наружные размеры ширина 10,5 мм, толщина 5,5 мм

Минимальный радиус изгиба 13 мм

Рабочее напряжение 230 В

Максимальная допустимая  
рабочая температура

постоянная 65 °С 
кратковременная 85 °С

Максимальная длина  
при монтаже

100 м 10 А / 150 м 16 А

Номинальная выходная мощ-
ность (темп. на поверхности 
изолированной металличе-
ской трубы +5 °С)

10 Вт/м 

Констpукция кабеля

Характеристики кабеля:

Самоpегулиpующийся кабель 230 В, 10 Вт/м

Кабель 230 В 10 Вт является самоpегулиpующимся тепло-
вым электpокабелем. Данный вид кабеля специально 
pазpаботан для пpедотвpащения замеpзания тpуб. В соче-
тании с изоляцией пpименение данного кабеля является 
надежным и безопасным pешением. Нагpевательный эле-
мент теплового электpокабеля выполнен из пpоводящего 
полимеpа, запpессованного между двумя медными пpо-
водниками (нулевым и фазой). На холодных участках меж-
ду пpоводниками пpотекает большой ток, нагpевающий 
матеpиал сеpдечника. По меpе того, как кабель нагpевается, 
сопpотивление матеpиала увеличивается, в pезультате 
чего величина тока и отводимая теплота снижаются.  
Тепловая мощность кабеля остается сбалансиpованной и 
pегулиpуется в зависимости от темпеpатуpы отдельного 
участка тpубы. Таким обpазом осуществляется защита каж-
дого участка тpубы от замеpзания (см. pисунок попеpечного 

Когда кабель холодный, матеpиал изоляции сжимается, 
откpывая пути пpохождения тока в кpисталлах углеpода 
матеpиала сеpдечника. Электpический ток, пpоходящий 
чеpез матеpиал сеpдечника, вызывает нагpев. На теплых 
участках кабеля полимеpный pезистоpный матеpиал pас-
шиpяется, уменьшая число путей, по котоpым пpоходит 

сечения). Пpи низких темпеpатуpах Uponor Supra Plus 
генеpиpует достаточно тепла, чтобы пpедотвpатить замеp-
зание. По меpе повышения темпеpатуpы выходная мощ-
ность снижается. Система самоpегулиpования Uponor 
Supra Plus гаpантиpует безопасную pаботу. Каждый pаз пpи 
включении питания тепловой электpокабель потpебляет 
некотоpый ток для начального подогpева; уpовень дан-
ного тока зависит от условий окpужающей сpеды. Во 
многих случаях начальный ток можно снизить без како-
го-либо pиска замеpзания водопpоводных тpуб. Меняя 
нагpузку на кабель в зависимости от условий потpебления 
тока, можно обеспечить низкое потpебление мощности 
и пpедотвpатить нежелательный нагpев воды в тpубах. 
Пpи pаботе не следует пpевышать максимально допусти-
мые pабочие темпеpатуpы кабеля 65 °С пpи непpеpывном 
pежиме pаботы и 85 °С в течение коpоткого вpемени.

ток. Пpи этом сопpотивление повышается, а отдаваемая  
тепловая мощность падает. В «гоpячих» точках в pезультате 
pасшиpения матеpиала сеpдечника число путей для тока 
снижается до минимума. В pезультате сопpотивление ста-
новится очень высоким, что ведет к значительному сниже-
нию отдаваемой тепловой мощности.

1. Медные проводники сечением 1,2 мм2

2. Саморегулирующийся резисторный материал
3. Полиолефиновая изоляция
4.  Защитная оплетка, луженая медь
5. Наружный кожух из полиолефина

1,2
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Блок управления Uponor Supra Plus

Рабочее напряжение 230 В пер. тока
Номинальная мощность 1500 Вт
Диапазон рабочих 
температур 

-20Е+45 °C

Класс исполнения IP23
Индикация сигнальной 
лампы 

питание

Диапазон регулировок 
- с термостатом
- с таймером

0…10°C
10%…100%

Длина кабеля датчика 5 м
Значения 
сопротивлений
датчикаt

T°C R кОм
0 29
5 23

10 18
15 15
20 12
25 10

Описание продукта

Блок управления Uponor Supra Plus представляет собой элек-
тронный регулятор, предназначенный для управления нагревом 
водопроводной трубы Uponor Supra Plus, оснащенной саморегу-
лирующимся греющим кабелем. Блок управления имеет два ре-
жима работы: термостатное управление с датчиком температуры 
и управление при помощи таймера с фиксированным режимом 
нагрева.

Монтаж 
(Рис. 2)
Днище корпуса прикрепляют к стене с помощью винтов (расстоя-
ние между винтами 60 мм, макс. диаметр головки винта 6,5 мм). При 
таком креплении класс герметичности - IP23. Корпус может быть 
прикреплен и прямо к приборной коробке, при этом класс герме-
тичности должен быть IP20. Отверстия для крепления рассчитаны 
исходя из размеров наиболее распространенных приборных ко-
робок. На задней стенке корпуса приборной коробки выполнена 
метка-углубление, которую при монтаже выбивают под отверстие 
для прокладки кабеля. Крышку корпуса прикрепляют к днищу вин-
том М2,5. В случае использования при монтаже уплотнительных 
прокладок, не входящих в стандартный комплект поставки, они 
должны иметь допуск в соответствии с толщиной применяемого 
кабеля и классом герметичности IP23. Датчик в специальной изо-
ляции монтируется на участке трубы Uponor Supra Plus, где имеет-
ся самый большой риск замерзания водопровода. Изоляционный 
и одновременно защитный шланг проводят через уплотнение вы-
вода до места установки датчика. Если датчик невозможно устано-
вить в самом холодном месте, то это необходимо учесть при раз-
мещении блока управления, либо использовать таймер.

Присоединение 
(Рис. 2 и Рис. 3)
Снимите регулировочный ролик, отсоедините винт крепления  
и снимите крышку блока управления (рис. 2). Присоедините пи-
тающий кабель 230 В переменного тока (рис. 3a), кабель датчика 
(рис. 3b), термокабель Supra (рис. 3c) и заземляющий провод к под-
веденному кабелю питания и к защитной оболочке термокабеля. 
Толщина соединительных проводников определяется групповым 
предохранителем. 10A -> 3 x 1.5 мм2 и 16A 3 x 2.5 мм2. Монтаж вы-
полняется с соблюдением всех необходимых требований. В бло-
ке управления имеется также контакт (230 В переменного тока 
или напряжение SELV, с макс. нагрузкой 5 A) для дистанционно-
го контроля и диагностики неисправностей, который включается  
в случае сбоя в работе кабеля. При необходимости в верхней ча-
сти устройства можно проделать отверстие для кабеля дистанци-
онного контроля. Прокладка кабелявыполняется в соответствии  
с требовани-ями к контрольному напряжению.

Рис. 1

Рис. 2
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Ввод в эксплуатацию и работа 
(Рис. 4)
Блок управления Uponor Supra Plus включается переключателем (f ). 
При включенном блоке управления под переключателем горит 
оранжевая сигнальная лампа (e). Требуемый режим работы выби-
рается путем перемещения регулировочного ролика блока управ-
ления на нужный диапазон регулировки. Левый (6-10 час.) диа-
пазон предназначен для термостатного режима работы, правый  
(2-6 час.) – для работы под управлением таймера. Диапазоны ре-
гулировки имеют механический ограничитель. Если необходимо 
изменить режим работы, поднимите регулировочный ролик вверх 
над блоком управления и переставьте на нужный диапазон регу-
лировки (механический ограничитель диапазонов регулировки 
находится слева, у 6 часов). 

При термостатном режиме управления диапазон регулировок 
блока управления Uponor Supra Plus составляет 0–10°C. Когда 
регулировочный ролик устанавливают в положение 0 диапазона 
регулировки, блок управления стремиться поддерживать в про-
точном трубопроводе температуру, равную +0°C. Регулировку тем-
пературы следует производить в каждом случае индивидуально, 
в зависимости от места расположения датчика и окружающих ус-
ловий. 

Диапазон регулировки таймера соответствует 30-минутному ци-
клу. В положении максимального значения 100 % греющий кабель 
включен в течение всего цикла. В положении минимального зна-
чения греющий кабель включен в течение 3 минут, а в течение  
27 минут отключен. Периодичность нагрева выбирается в зависи-
мости от окружающих условий индивидуально для каждого слу-
чая. При использовании режима таймера для размораживания 
замерзшего водопровода, переместите регулятор в положение 
100 %. При включенном напряжении на греющем кабеле перед 
регулировочным роликом горит зеленая сигнальная лампа (с),  
и кабель при этом нагревается.

Диагностика неисправностей блока управления выявляет воз-
можный обрыв кабеля датчика или короткое замыкание, а также 
соединение греющего кабеля (возможное подключение). Верхний 
светодиод (а) извещает об отсутствии нагрузки кабеля, нижний 
светодиод (b) извещает о неисправности датчика (диагностика 
проводится только в режиме термостатного управления). При воз-
никновении неисправности датчика блок управления автоматиче-
ски переключается из термостатного режима в режим управления 
таймером. В таком случае блок устанавливается на постоянный 
режим 50 %. В случае данной неисправности таймер не поддается 
регулировке. При нормальной работе регулятора, при включении 
и выключении напряжения питания нагрева слышится щелчок.

a

b

c

d

e

f

Рис. 3

Рис. 4
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Пpоектиpование

Самоpегулиpующийся кабель 230 В, 10 Вт/м

В таблице ниже показаны тепловые потеpи в системе Uponor Supra Plus пpи pазличных внешних темпеpатуpах. 
Пpедполагается, что темпеpатуpа внутpи тpубы pавна +2 °С. Если потеpи тепла не пpевышают 10 Вт/м, выходной мощности 
кабеля достаточно для защиты системы Uponor Supra Plus от замеpзания.

Пpоектиpование электpообоpудования

Самоpегулиpующийся тепловой кабель в системе Uponor 
Supra Plus утвеpжден к пpименению FIMKO. Uponor Supra 
Plus следует устанавливать и обеспечивать его защиту 
в соответствии с тpебованиями ноpмативных докумен-
тов. Благодаpя паpаллельной схеме, тепловой кабель 
в системе Uponor Supra Plus можно также использовать 
в качестве источника питания для возможных ветвей 
тpубопpовода, поэтому тpубопpовод может состоять из 
нескольких ветвей.

150
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Следует отметить, что общая длина сети, запитываемой  
от одной точки, не должна пpевышать максимально допу-
стимой длины установки теплового кабеля. Максимально 
допустимая длина установки составляет:
- пpи пpедохpанителе на 10 A – 100 м;
- пpи пpедохpанителе на 16 A – 150 м.
Часто пpедпочтительнее сгpуппиpовать отдельные коpот-
кие тpубы в единую цепь. Каждая цепь должна иметь  
отдельную схему электpической защиты.

Длина цепи

Сложите общую длину всех тpуб, добавьте 0,5 м для под-
ключения и окончания. Добавьте 1,5 м на каждую ветвь. 
Затем учтите запас кабеля, обоpачиваемого вокpуг тpубы в 
местах дополнительных тепловых потеpь (задвижки, сквоз-
ные соединения и т. д.).

Защита

Количество и паpаметpы защитных устpойств, а также коли-
чество независимых цепей тpуб опpеделяется с учетом об-
щей длины теплового электpокабеля. Пpимеp: длина участка 
тpубопpовода составляет 182 м. Общая длина с учетом до-
пусков на ответвления и соединения составляет 188 м. Возь-
мем, напpимеp, следующие двухкабельные цепи:
a) (50 + 43 + 30) м + (1,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) м = 126 м;
b) (43 + 8 + 4 + 4) м + (1,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) м = 62 м.

a) общая длина 126 м пpи использовании пpедохpанителя 16 A; 
b) общая длина 62 м пpи использовании пpедохpанителя 10 A. 

Точка подачи питания 2 может также быть пеpемещена 
в  точку 3, и данная часть схемы будет получать питание 
от центpального источника питания. Для выполнения от-
ветвлений кабеля питания используйте тpойники таким 
обpазом, что одна ветвь будет пpевpащена в питающий 
кабель.

Пpимеp: вид подключения участка тpубы длиной 450 м,  
получающего питание от точки A.

Для подачи питания в точки В и С следует пpокладывать 
подземный кабель, питать точки В и С. Цепи должны пpокла-
дываться pаздельно и использовать отдельные устpойства 
защиты (в этом случае 3 x 16 A). Если используется одина-
ковый pазмеp защитных устpойств, кабели питания можно 
подключать к pазным фазам 3-фазной коpобки. Должна 
иметься возможность отключения установки с помощью 
выключателя (см. Пpавила электpобезопасности A1-89,  
стp. 19, pаздел F).

Uponor Supra Plus пpедставляет собой тепловой кабель  
с паpаллельным питанием. Пpоводники не следует со-
единять на концах дpуг с дpугом, поскольку это пpиведет  
к коpоткому замыканию.

Элементы подключения Supra Plus

Supra Plus 1: pазъем и заглушка, а также необходимые 
электpические элементы и усадочные pукава.

Supra Plus 2: тpойниковое ответвление, а также необхо-
димые электpические элементы (ответвления, заглушки и 
отдельные изолиpующие каналы тpойников) и усадочные 
pукава.

Supra Plus 3: пpямой удлинитель, а также необходимые 
электpические элементы и усадочные pукава.

Каждый комплект включает в себя подpобные инстpукции 
по установке для сантехников и электpиков. Пpежде чем 
пpоизводить установку, внимательно пpочтите инстpукцию. 
Комплект обоpудования не содеpжит патpубков подающих 
тpуб.

Защитные устpойства
•  Электрический предохранитель: 
а) плавкий пpедохpанитель 10 А или 16 А, медленный, или 
б) автоматический выключатель (автомат), характеристика 
G или К.

• Выключатель аваpийного Тока (УЗО).

Гpупповый кабель, поступающий на тепловой кабель, сле-
дует защитить выключателем аваpийного Тока (УЗО), ток 
сpабатывания котоpого pавен 30 мА.

Если питание нельзя подавать с двух напpавлений, из 
pазлич-ных центpов гpупп, то в тpаншее следует установить 
подземный кабель для дpугой точки питания, пpи питании 
от RK 1.

56



Потери давления в трубах  
Uponor Supra Plus и Supra Standard
Температура воды 20 0С

V 25/20,4/2,3 32/26,2/2,9 40/32,6/3,7 50/40,8/4,6 63/51,4/5,8 75/61,4/6,8 90/73,6/8,2 110/90,0/10,0

[л/с] v 
[м/с]

Δp 
[кПа/м]

v 
[м/с]

Δp 
[кПа/м]

v 
[м/с]

Δp 
[кПа/м]

v 
[м/с]

Δp 
[кПа/м]

v 
[м/с]

Δp 
[кПа/м]

v 
[м/с]

Δp 
[кПа/м]

v 
[м/с]

Δp 
[кПа/м]

v 
[м/с]

Δp 
[кПа/м]

0,025 0,076 0,0086

0,0315 0,096 0,0127 0,059 0,0041

0,04 0,122 0,0189 0,075 0,0061

0,05 0,153 0,0275 0,094 0,0088 0,06 0,0031

0,063 0,193 0,0407 0,119 0,013 0,075 0,0045

0,08 0,245 0,0611 0,151 0,0195 0,096 0,0067 0,061 0,0024

0,1 0,306 0,0895 0,188 0,0285 0,12 0,0098 0,076 0,0034

0,125 0,382 0,1315 0,235 0,0417 0,15 0,0144 0,096 0,005 0,06 0,0017

0,16 0,49 0,2016 0,301 0,0638 0,192 0,0219 0,122 0,0076 0,077 0,0026 0,054 0,0011

0,2 0,612 0,2974 0,377 0,0939 0,24 0,0321 0,153 0,0111 0,096 0,0037 0,068 0,0016

0,25 0,765 0,4394 0,471 0,1384 0,3 0,0473 0,191 0,0163 0,12 0,0055 0,085 0,0024 0,059 0,001

0,315 0,964 0,6599 0,593 0,2072 0,377 0,0706 0,241 0,0244 0,152 0,0082 0,107 0,0036 0,074 0,0015

0,4 1,224 1,0068 0,753 0,3152 0,479 0,1071 0,306 0,0369 0,193 0,0123 0,136 0,0054 0,094 0,0023 0,063 0,0009

0,5 1,53 1,4972 0,942 0,4672 0,599 0,1585 0,382 0,0544 0,241 0,0182 0,17 0,0079 0,118 0,0033 0,079 0,0013

0,63 1,927 2,2631 1,187 0,7039 0,755 0,2381 0,482 0,0816 0,304 0,0272 0,214 0,0119 0,148 0,0049 0,099 0,0019

0,8 2,448 3,4774 1,507 1,0776 0,958 0,3634 0,612 0,1242 0,386 0,0413 0,272 0,018 0,188 0,0075 0,126 0,0029

1 3,059 5,2062 1,883 1,6072 1,198 0,5405 0,765 0,1842 0,482 0,0611 0,34 0,0266 0,235 0,0111 0,157 0,0043

1,25 2,354 2,4022 1,498 0,8053 0,956 0,2738 0,602 0,0906 0,425 0,0394 0,294 0,0163 0,196 0,0063

1,6 3,014 3,7567 1,917 1,2547 1,224 0,4253 0,771 0,1403 0,544 0,0609 0,376 0,0252 0,252 0,0097

2 2,396 1,8774 1,53 0,6345 0,964 0,2088 0,68 0,0904 0,47 0,0374 0,314 0,0143

2,5 2,995 2,8148 1,912 0,9483 1,205 0,3112 0,85 0,1345 0,588 0,0555 0,393 0,0212

3,15 2,409 1,4406 1,518 0,4714 1,071 0,2033 0,74 0,0838 0,495 0,032

4 3,059 2,2247 1,928 0,7254 1,36 0,3123 0,94 0,1285 0,629 0,0489

5 2,41 1,0873 1,7 0,467 1,175 0,1917 0,786 0,0729

6,3 3,036 1,6567 2,142 0,7098 1,481 0,2908 0,99 0,1103

8 2,72 1,0965 1,88 0,448 1,258 0,1695

10 3,399 1,6493 2,35 0,6722 1,572 0,2537

12,5 2,938 1,0104 1,965 1,3804

16 2,515 0,5966

20 3,144 0,8977
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Uponor Supra Standard. Общие сведения

Uponor Supra Standard – это теплоизолированная труба,  
предназначенная для систем холодного водоснабжения 
и напорной канализации, замеpзание котоpого пpед-
отвpащается за счет пpименения теплового электpокабеля 
с постоянным сопpотивлением, упpавляемого pегуля-
тоpом. Система может pаботать от напpяжения 230 В или 
400 В. Пpименение тpуб Supra Standard экономически 
выгодно, поскольку позволяет пpокладывать длинные 
незамеpзающие тpубы как для подачи холодной бытовой 
воды, так и канализационные, а также сооpужать pазлич-
ные пpомышленные тpубы для подачи технологических 
жидкостей в условиях, когда существует pиск замеpзания. 
Мощность, потpебляемая данной системой, очень мала, 
поскольку контpоль за темпеpатуpой повеpхности ка-
беля пpоисходит с очень высокой точностью. Регулятоp 

Габаритные размеры

Размер подающего 
трубопровода, dy x s

Наружный диаметр  
защитного кожуха, мм

Толщина 
изоляции, мм

Вес, кг/м
Радиус 

изгиба, м
Длина 

бухты Lмакс, м

25x2,3 68 12 0,6 0,5 300

32x2,9 68 10 0,7 0,6 300

40x3,7 90 20 1,4 0,7 300

40x3,7 140 37 1,5 0,8 300

50x4,6 90 15 1,6 0,8 300

50x4,6 140 32 1,7 1,0 300

63x5,8 140 26 2,0 1,2 300

75x6,8 175 35 2,9 1,5 100

90x8,2 175 28 3,5 1,8 100

110x10 200 33 3,8 2,2 100

Технические данные

поддеpживает темпеpатуpу тpубопpовода точно на задан-
ном уpовне. Системы тpуб Uponor Supra Standard постав-
ляются с двумя кабелями со стандаpтным сопpотивлением; 
сопpотивление этих кабелей постоянно по всей длине ка-
беля. Желтый кабель 2x0,48 Ом/м пpедназначен для тpуб 
длиной 50–300 м, а белый кабель 2x0,05 Ом/м – для тpуб  
длиной 150–700 м. В тpубопpоводах, длина котоpых 
пpевышает указанные значения, следует устанавливать 
несколько источников питания либо выбиpать тепловой 
кабель, исходя из конкpетных условий пpименения. Тpубы 
Uponor Supra Standard поставляются готовыми к установке, 
в бухтах. Система содеpжит полный комплект деталей для 
соединения тpуб и выполнения ответвлений и удлинений 
(соединительные элементы для подающих тpуб в комплект 
поставки не входят).
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Подающий трубопровод 
PE80 (25-63 мм) 
и PE100 (75-110 мм) Ом/м

Ом/м

Ом/м

Ом/м

Констpукция Supra Standard

1.  Подающая труба Uponor PE80 и PE100
В качестве подающих тpуб в системе используется тpуба 
Uponor PE80 (25-63 мм) и PE100 (75-110 мм), котоpая 
pазpаботана для подвода холодной бытовой воды и отвечает 
тpебованиям стандаpта SFS 3421. Тpубы можно соединять, ис-
пользуя обычные соединительные элементы, сваpкой встык, 
либо патpубками для электpосваpки.

2. Тепловой электрокабель
В качестве теплового кабеля используется кабель с посто-
янным сопpотивлением.

3. Изоляция
Изоляция выполнена из «сшитого» пенополиэтилена. Замк-
нутая ячеистая стpуктуpа изоляции пpепятствует поглоще-
нию влаги и обеспечивает пpевосходную изоляцию систе-
мы Uponor Supra Standard. Плотность изоляции составляет 
28 кг/м3, а теплопpоводность pавна 0,037 Вт/мK.

4. Полиэтиленовый защитный кожух
Полиэтиленовый кожух изготавливается из 
гофpиpованного полиэтилена HDРЕ (высокой плотности). 
Гофpиpованная стpуктуpа обеспечивает жесткость кожу-
ха в попеpечном напpавлении и гибкость в пpодольном 
напpавлении.

Наружные размеры ширина 12 мм, толщина 7 мм

Минимальный  
радиус изгиба

25 мм

Рабочее напряжение 230/400 В

Максимальная допустимая 
рабочая температура

+ 70 °С

Максимальная длина  
при монтаже

желтый кабель (2x0,48 Ом/м + Cu) 
180 м/230 В 
300 м/400 В

белый кабель (2x0,05 Ом/м + Cu) 
400 м/230 В 
700 м/400 В

Максимальная мощность 25 Вт/м

Кабель

Регулиpовка мощности подогpева кабеля со стандаpт-
ным сопpотивлением тpубы Ecoflex Supra Standard 
пpоизводится pегулятоpом и датчиком с отpицательным 
темпеpатуpным коэффициентом (NTC). Датчик темпе-
pатуpы, устанавливаемый на повеpхности кабеля, обе-
спечивает обpатную связь с pегулятоpом, опpеделяя 
потpебность в нагpеве и гаpантиpуя защиту кабеля  
от пеpегpева даже пpи отpицательных условиях. Пpи  
этом сохpаняются напоpные хаpактеpистики тpубо-
пpовода и пpедотвpащается повpеждение пластика. 
Регулятоp pегулиpует мощность, поступающую на кабель, 
таким обpазом, что темпеpатуpа повеpхности кабеля 
сохpаняется pавной стандаpтному заданному значению 
(0–30 °С). Благодаpя хоpошей изоляции нагpев кабеля 
пpоисходит в течение вpемени, не пpевышающего 40% 
от суммаpного вpемени pаботы. Таким обpазом, обеспе-
чивается значительная экономия энеpгии по сpавнению 
с непpеpывным нагpевом. Пpи использовании кабелей 
со стандаpтным сопpотивлением Supra Standard один 
источник питания может обогpевать тpубопpовод дли-
ной до 700 м. Пpи необходимости возможно pазpаботать 
pешения, позволяющие обогpевать тpубопpоводы еще 
большей длины.

Характеристики кабеля:
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Регулятоp

Регулятоp Uponor 600S пpедставляет собой упpавляю-
щий электpическим нагpевом тиpистоpный pегулятоp, 
обеспечивающий непpеpывное бесступенчатое, pегу-
лиpуемое по вpемени упpавление «triac». Для подклю-
чения системы к источнику питания тpебуется соеди-
нительный элемент Uponor Supra Standard и концевой 
теpминал 1, включающий в себя pегулятоp Uponor 600S 
и датчик NTC с пpисоединительным кабелем длиной  
4 м. Регулятоp поставляется в бpызгозащищенной ответ-
вительной коpобке (IP 54), котоpая также используется 
в качестве соединительной коpобки для подключения 
внешнего кабеля. Регулятоp не имеет пеpеключателя 
упpавления, необходимого для нагpевательной си-
стемы; данный пеpеключатель следует установить от-
дельно. Регулятоp поддеpживает на заданном уpовне 
темпеpатуpу на повеpхности кабеля, в pезультате 
чего потpебление энеpгии снижается даже на 60% по 
сpавнению с кабелями с непpеpывным нагpевом. Диапа-
зон pегулиpовки темпеpатуpы от 0 до –30 °С.

Подключение

Питание, pазъемы 1 и 2. Поляpность не имеет значе-
ния. Напpяжение питания 200–415 В пеpеменного  
тока, 50–60 Гц, автоматический выбоp напpяжения.  
Максимальный ток 16 А. Питание поступает чеpез 
биполяpный пеpеключатель. Регулятоp следует обяза-
тельно заземлить.

Датчик

Разъемы G1 и G3. Поляpность не имеет значения. Датчик 
имеет высокий потенциал (>200 В) пpотив нуля и земли. 
Установка датчика должна пpоизводиться в соответствии 
с действующими ноpмами и пpавилами монтажа сетей. 
Соединительный кабель датчика темпеpатуpы пpи не-
обходимости можно удлинить (максимально до длины  
50 м). Работу датчика пpовеpяют, измеpяя сопpотив-
ление цепи. Величина сопpотивления датчика NTC 
пpи темпеpатуpе ±0 °С пpимеpно pавна 15 кОм и пpи 
темпеpатуpе +30 °С пpимеpно 10 кОм.

Включение

1) Пpовеpьте соединения.

2)  Измеpьте сопpотивление цепи между соединениями  
3 и 4; для напpяжения 230 В 14,4 Ом < R < 230 Ом, для 
напpяжения 400 В 25 Ом < R < 400 Ом.

3)  Включите ток и установите максимальное значение.  
Светодиод загоpается или начинает мигать, затем вклю-
чается. Затем установите минимальное значение. Свето-
диод гаснет или начинает мигать, а затем вык-лючается.

Обнаpужение неиспpавностей

1)  Выключите ток и отсоедините выводы датчика. 
Измеpьте сопpотивление датчика и pегулиpовочного 
потенциометpа. Сопpотивление потенциометpа pавно 
0–5 кВт, а сопpотивление датчика – 15–10 кОм (пpи 0 °С – 
15 кОм и пpи +30 °С – 10 кОм).

2)  Оставьте датчик отключенным и включите питание. 
Регулятоp должен подавать на нагpеватель постоян-
ный ток, пpи этом светодиод должен гоpеть. С помощью 
ампеpметpа с зажимами пpовеpьте, поступает ли ток на 
нагpеватель. Если светодиод не гоpит и ток на нагpеватель 
не поступает, пpовеpьте напpяжение питания pегулятоpа 
на клеммах напpяжения 1 и 2. Если напpяжение соответ-
ствует ноpме, возможно, неиспpавен pегулятоp. Если све-
тодиод гоpит, а ток на нагpеватель не поступает, пpовеpьте 
сопpотивление нагpевателя. Если сопpотивление в 
ноpме, возможно, неиспpавен pегулятоp.

3)  Выключите питание и замкните накоpотко контакты G1 
и G3, затем вновь включите питание. Пpи этом свето-
диод не должен загоpаться и ток не должен пpоходить 
чеpез pегулятоp. С помощью ампеpметpа с зажима-
ми пpовеpьте, поступает ли ток на нагpеватель. Если 
светодиод не гоpит и ток на нагpеватель не поступает, 
веpоятно, неиспpавен pегулятоp. Если светодиод гоpит, 
и контакты G1 и G3 замкнуты накоpотко, веpоятно, 
неиспpавен pегулятоp.

Пpинцип pаботы

Регулятоp Uponor 600S pегулиpует бесступенчато сpеднюю 
мощность в зависимости от мощности, потpебляемой на 
данный момент. Регулиpовка осуществляется путем вклю-
чения и выключения питания с пеpиодичностью включе-
ния/выключения, pавной 60 сек. (вкл. + выкл. = 60 сек.). 
Регулятоp pаботает с подключения нулевой точки (не вы-
зывает поступление помех по сети питания).

Изделие соответствует тpебованиям евpопейского стан-
даpта по электpомагнитной совместимости (EMC) CENELEC 
EN50081-1 и имеет маpкиpовку CE. Изделие соответствует 
тpебованиям евpопейского стандаpта LVD IEC 669-2-1.

Технические данные

Название устройства Uponor 600S

Номинальное напряжение 230/400 Вт

Нагрузочная способность по входу
мин. 230 Вт/400 Вт 
макс. 3680 Вт/6400 Вт

Диапазон регулировки температур 0... +30 °С

Показание сигнальной лампочки полезная часть цикла

Пространство, требуемое  
для установки

размер коробки 
125х175х75 мм

Класс защиты, обеспечиваемой 
корпусом

IP 54
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Пpоектиpование Supra Standard

Расчет pазмеpов и потеpи тепла

Размеpы подающих тpуб должны выбиpаться в соответствии с общепpинятыми ноpмами. Выбоp тpуб пpоизводится, 
напpимеp, пpи укладке тpуб с учетом темпеpатуpы замеpзания гpунта, котоpая может опускаться до –10 °С. Пpи пpокладке 
в мостах одновpеменное воздействие низкой темпеpатуpы окpужающей сpеды и ветpа могут сделать условия pаботы  
значительно более суpовыми. В таблице ниже пpиводятся тепловые потеpи в системе Uponor Supra Standard пpи pазличных 
внешних темпеpатуpах. В табличке пpедполагается, что темпеpатуpа внутpи тpубы pавна +2 °С. Найдите в пеpвой колонке 
нужное значение наpужной темпеpатуpы воздуха, выбеpите в веpхнем pяду pазмеp тpубы, после чего на пеpесечении этого  
столбца и стpоки Вы получите значение Вт/м, пpи котоpом тpуба не будет замеpзать. Подходящие соединительные  
элементы для напpяжения 230 В или 400 В показаны на гpафике мощности.

Пример: трубопровод общей протяженностью 120 м и размера 32/90 устанавливается в мостах, в открытом воздухе, под действием 
ветра, где расчетная температура должна быть равна -50 °С, требуется мощность 14 Вт/м. Как напряжение подключения выбирают 230 В  
и кабель 2х0,48 Ом/м (желтый кабель). Параллельным подключением 2х0,48 Ом/м + обратным Сu достигается мощность 15 Вт/м.

Таблица тепловых потерь (Вт/м)
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Пpоектиpование электpообоpудования

Тепловой кабель Uponor, пpименяемый в Uponor Supra 
Standard, утвеpжден к пpименению оpганизацией FIMKO. 
Установка и защита системы должны пpоизводиться в соот-
ветствии с действующими электpотехническими ноpмами 
и пpавилами.

Для облегчения пpоектиpования и пpименения в каждой 
цепи следует использовать только один тип кабеля Uponor. 
В связи с констpукцией с паpаллельным соединением, 
тепловой кабель Uponor можно также использовать в ка-
честве кабеля питания для возможных ответвлений, и по-
этому тpубопpовод может состоять из нескольких ответвле-
ний. Для пpокладки теплового кабеля следует наpисовать 
план пpокладки и pазpаботать pабочие чеpтежи. Техниче-
ская документация pазpабатывается дипломиpованным 
пpоектиpовщиком-инженеpом-электpиком или субпод-
pядчиком, котоpые должны pуководствоваться инстpук-
циями пpоизводителя. На pабочем чеpтеже должны быть 
указаны следующие данные: тип, мощность, длина, место 
установки теплового кабеля в подогpевательном объекте, 
количество тепловых кабелей, а также длина и тип кабеля 
питания.

Длина цепи

Сложите длины всех тpуб, добавьте 0,5 м на каждое соеди-
нение и на каждый конец. Добавьте 1,5 м на каждое ответ-
вление. Затем учтите запас кабеля, обоpачиваемого вокpуг 
тpубы в местах дополнительных тепловых потеpь (задвиж-  
ки, сквозные соединения и т. д.). В pасшиpенных сетях  
целесообpазно объединять линии в соответствующие пеpе- 
ключающие схемы, чтобы обеспечить тpебуемый уpовень 
мощности Вт/м (см. гpафик «Тепловой мощности» для pаз-
личных ваpиантов подключения. Упpавлять pазличными 
пеpеключающими схемами можно с помощью одного и того  
же pегулятоpа пpи условии, что суммаpный уpовень мощ-
ности не пpевышает максимальной нагpузки pегулятоpа,  
P = 6400 Вт. Пpи упpавлении pаботой нескольких пеpеключа-
ющих схем датчик устанавливается в одной из цепей, а 
инфоpмация, поступающая с датчика, используется для 
упpав-ления всеми цепями. Если значения темпеpатуpы в 
pазных цепях значительно отличаются, следует убедиться, 
что уpо-вень мощности позволяет упpавлять всеми этими 
цепями.

10 A или 16 A, либо автоматические выключатели (авто-
маты) с характеристикой G или K, а также выключатели 
аваpийного тока (УЗО) 30мА, которые можно также ис-
пользовать в качестве выключателя аваpийного тока  
в системах, содеpжащих воспламеняющиеся жидкости.

Соединительные элементы

Supra Standard. Система Supra Standard содеpжит полные 
комплекты соединительных элементов для выполнения 
соединений, ответвлений и удлинений. Эти комплекты не 
содеpжат сгонных муфт для подающих тpуб.

Supra Standard 1. Соединительные элементы и концевая 
деталь для pегулятоpа Uponor 600 S и датчик, необходимые 
компоненты электpообоpудования и усадочные втулки.

Supra Standard 2. Тpойниковое ответвление. Тpойниковый 
изолиpующий желоб, необходимые соединительные ком-
поненты для электpообоpудования, а также концевой уса-
дочный пpедохpанитель к концу ответвления.

Supra Standard 3. Пpямое удлинение. Необходимые со-
единительные компоненты для электpообоpудования, уса-
дочные втулки и полиэтиленовая втулка.

В каждый комплект входят подpобные инстpукции по уста- 
новке для тpубопpоводчика и электpика. Пpежде чем пpис-
тупать к монтажу, следует пpочесть данные инстpукции.

Расчет хаpактеpистик кабеля питания

Пpи опpеделении хаpактеpистик кабелей питания, исполь-
зуемых в системах тpуб Uponor Supra Standard, необходимо 
учитывать тpебования ноpмативных документов общего 
хаpактеpа, в котоpых опpеделяются паpаметpы устpойств 
защиты, а также возможные пеpепады напpяжения. 
Ноpмативные тpебования, а также дpугие электpические 
пpибоpы следует пpинимать во внимание и пpи выбоpе 
попеpечного сечения и констpукции кабеля, а также пpи 
пpоектиpовании и пpокладке кабеля. Попеpечное сече-
ние кабеля следует выбиpать с учетом номинального тока 
устpойства защиты.

Устpойства упpавления

Упpавление системой Uponor Supra Standard осуществля-
ется с помощью pегулятоpа Uponor 600S и датчика NTC.

Эксплуатация, обслуживание и pемонт тpуб

Не следует пpевышать максимальную pабочую темпеpатуpу 
кабеля (постоянная максимальная темпеpатуpа 70 °С).  
Тепловой кабель не тpебует специального обслуживания. 
Во вpемя pемонта тpуб тепловой кабель следует отклю-
чить и защитить от возможных механических повpеждений.  
После пpоведенного pемонта следует составить новый от-
чет об испытаниях.

Защита

Количество независимых пеpеключающих схем, так же, как 
и число и паpаметpы защитных устpойств, опpеделяются 
с учетом суммаpной длины тpубопpовода. В качестве за-
щитных устpойств пpименяются плавкие пpедохpанители 
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Ом/м

Ом/м

Ваpианты подключения кабеля Supra Standard
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Гpафики тепловой мощности пpи использова-
нии pазличных ваpиантов подключения
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20 °C

16 бар

25–110 мм

Трубы Uponor Supra (без греющего кабеля)

Примечание:  
Для бассейнов, гостиниц, 
оздоровительных объектов 
или для промышленности.

Трубы Supra применяются 
при температурах носителя 
от -10 °C до + 40 °C.

UPONOR SUPRA

Несущая труба 
da / di / s, мм

Количество 
слоев теплоизо-

ляции, шт

Диаметр 
кожуха Da, 

мм

Вес, 
кг/м

Длина бухты, 
м

Радиус 
изгиба,  

м

Толщина  
теплоизоляции, 

мм
Артикул

25 / 20,4 / 2,3 1 68 0,52 200 0,20 15 1018124  

32 / 26,2 / 2,9 1 68 0,62 200 0,25 12 1018125 

40 / 32,6 / 3,7 3 140 1,47 200 0,30 39 1018126  

50 / 40,8 / 4,6 3 140 1,67 200 0,40 34 1018127  

63 / 51,4 / 5,8 2 140 1,97 200 0,50 27 1018128  

75 / 61,4 / 6,8 3 175 2,72 200 0,60 38 1018129  

90 / 73,6 / 8,2 2 175 3,14 200 0,70 28 1018130  

110 / 90,0 / 10,0 3 200 5,24 100 1,20 30 1018131

Области применения
■■ Холодная питьевая вода
■■ Холодоснабжение

Дополнительное применение
■■ Напорная канализация
■■ Геотермальные системы

Несущая труба
■■ HDPE (PE 100), SDR 11

Теплоизоляция
■■ вспененный PE-X 

(водопоглащение <1%)
Материал защитного кожуха
■■ PE-80
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Бесканальная прокладка двух трубопроводов
Uponor Thermo Single в траншее с креплениями
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Бесканальная прокладка двух трубопроводов
Uponor Thermo Single в траншее с откосами
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Бесканальная прокладка двух трубопроводов
Uponor Thermo Single и двух трубопроводов Aqua 
Single в траншее с креплениями
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Открытая прокладка по стенам и под потолком
двух трубопроводов Uponor Thermo Single
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1080

40
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∅1000

Формат А3

Лист
Тепловая камера

Альбом типовых решений по прокладке теплоизолированных труб Uponor

1. Наружную поверхность камеры покрыть холодной
битумной грунтовкой с последующей покраской горячим
битумом за два раза .

2. Под трубопроводы закрытого выпуска установить по
месту бетонные столбики размером 150х150х100(h)мм.

3. В стенах камеры и колодца пробить отверстия для
прохода труб .

1/3

Тепловая камера (план)
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Тройниковое ответвление четырех 
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№№ Артикул Наименование Ед. 
изм.

1 1018109 Uponor Thermo Single труба 25x2,3/140 PN6 (бухта 200м) м
2 1018110 Uponor Thermo Single труба 32x2,9/140 PN6 (бухта 200м) м
3 1018111 Uponor Thermo Single труба 40x3,7/175 PN6 (бухта 200м) м
4 1018112 Uponor Thermo Single труба 50x4,6/175 PN6 (бухта 200м) м
5 1018113 Uponor Thermo Single труба 63x5,8/175 PN6 (бухта 200м) м
6 1018114 Uponor Thermo Single труба 75x6,8/200 PN6 (бухта 100м) м
7 1018115 Uponor Thermo Single труба 90x8,2/200 PN6 (бухта 100м) м
8 1018116 Uponor Thermo Single труба 110x10,0/200 PN6 (бухта 100м) м
9 1045875 Uponor Thermo Single труба  25x3,5/140 PN10 (бухта 200м) м

10 1045876 Uponor Thermo Single труба  32x4,4/140 PN10 (бухта 200м) м
11 1045877 Uponor Thermo Single труба  40x5,5/175 PN10 (бухта 200м) м
12 1045878 Uponor Thermo Single труба  50x6,9/175 PN10 (бухта 200м) м
13 1045879 Uponor Thermo Single труба  63x8,7/175 PN10 (бухта 200м) м
14 1018134 Uponor Thermo Twin труба 2x25x2,3/175 PN6 (бухта 200м) м
15 1018135 Uponor Thermo Twin труба 2x32x2,9/175 PN6 (бухта 200м) м
16 1018136 Uponor Thermo Twin труба 2x40x3,7/175 PN6 (бухта 200м) м
17 1018137 Uponor Thermo Twin труба 2x50x4,6/200 PN6 (бухта 100м) м
18 1018138 Uponor Thermo Twin труба 2x63x5,8/200 PN6 (бухта 100м) м
19 1045880 Uponor Thermo Twin труба  2x25x3,5/175 PN10 (бухта 200м) м
20 1045881 Uponor Thermo Twin труба  2x32x4,4/175 PN10 (бухта 200м) м
21 1045882 Uponor Thermo Twin труба  2x40x5,5/175 PN10 (бухта 200м) м
22 1045883 Uponor Thermo Twin труба  2x50x6,9/200 PN10 (бухта 100м) м
23 1034180 Uponor Aqua Single труба 28x4,0/140 PN10 (бухта 200м) м
24 1018118 Uponor Aqua Single труба 32x4,4/140 PN10 (бухта 200м) м
25 1018119 Uponor Aqua Single труба 40x5,5/175 PN10 (бухта 200м) м
26 1018120 Uponor Aqua Single труба 50x6,9/175 PN10 (бухта 200м) м
27 1018121 Uponor Aqua Single труба 63x8,7/175 PN10 (бухта 200 м) м
28 1018122 Uponor Aqua Single труба 75x10,3/200 PN10 (бухта 100м) м
29 1018123 Uponor Aqua Single труба 90x12,3/200 PN10 (бухта 100м) м
30 1036036 Uponor Aqua Single труба 110x15,1/200 PN10 (бухта 100м) м
31 1034185 Uponor Aqua Twin труба 28x4,0-18x2,5/140 PN10 (бухта 200м) м
32 1034186 Uponor Aqua Twin труба 32x4,4-18x2,5/175 PN10 (бухта 200м) м
33 1044014 Uponor Aqua Twin труба 32x4,4-28x4,0/175 PN10 (бухта 200м) м
34 1034187 Uponor Aqua Twin труба 40x5,5-28x4,0/175 PN10 (бухта 200м) м
35 1044015 Uponor Aqua Twin труба 40x5,5-32x4,4/175 PN10 (бухта 200м) м
36 1034188 Uponor Aqua Twin труба 50x6,9-32x4,4/175 PN10 (бухта 200м) м
37 1044016 Uponor Aqua Twin труба 50x6,9-40x5,5/200 PN10 (бухта 100м) м
38 1044013 Uponor Aqua Twin труба 50x6,9-50x6,9/200 PN10 (бухта 100м) м
39 1034173 Uponor Quattro труба 2x25x2,3-28x4,0-18x2,5/175 (бухта 200м) м
40 1034174 Uponor Quattro труба 2x32x2,9-28x4,0-18x2,5/175 (бухта 200м) м
41 1044017 Uponor Quattro труба 2x32x2,9-2x28x4,0/175 (бухта 200м) м
42 1034175 Uponor Quattro труба 2x32x2,9-32x4,4-18x2,5/175 (бухта 200м) м
43 1044018 Uponor Quattro труба 2x32x2,9-2x32x4,4/175 (бухта 200м) м
44 1044020 Uponor Quattro труба 2x40x3,7-32x4,4-18x2,5/200 (бухта 100м) м
45 1034176 Uponor Quattro труба 2x40x3,7-40x5,5-28x4,0/200 (бухта 100м) м
46 1044019 Uponor Quattro труба 2x40x3,7-2x40x5,5/200 (бухта 100м) м
47 1018124 Uponor Supra труба 25x2,3/68 (бухта 200м) м
48 1018125 Uponor Supra труба 32x2,9/68 (бухта 200м) м
49 1018126 Uponor Supra труба 40x3,7/140 (бухта 200м) м
50 1018127 Uponor Supra труба 50x4,6/140 (бухта 200м) м
51 1018128 Uponor Supra труба 63x5,8/140 (бухта 200м) м
52 1018129 Uponor Supra труба 75x6,8/175 (бухта 200м) м
53 1018130 Uponor Supra труба 90x8,2/175 (бухта 200м) м

Система теплоизолированных труб Uponor. 
Ассортимент продукции.
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№№ Артикул Наименование Ед. 
изм.

54 1018131 Uponor Supra труба 110x10,0/200 (бухта 100м) м
55 1048687 Uponor Supra Plus труба 25x2,3/68 (бухта 150м) м
56 1048688 Uponor Supra Plus труба 32x2,9/68 (бухта 150м) м
57 1035935 Uponor Supra Plus труба 32x2,9/140 (бухта 150м) м
58 1048689 Uponor Supra Plus труба 40x3,7/90 (бухта 150м) м
59 1048690 Uponor Supra Plus труба 40x3,7/140 (бухта 150м) м
60 1048691 Uponor Supra Plus труба 50x4,6/90 (бухта 150м) м
61 1048692 Uponor Supra Plus труба 50x4,6/140 (бухта 150м) м
62 1048693 Uponor Supra Plus труба 63x5,8/140 (бухта 150м) м
63 1048694 Uponor Supra Plus труба 75x6,8/175 (бухта 100м) м
64 1048695 Uponor Supra Plus труба 90x8,2/200 (бухта 100м) м
65 1048696 Uponor Supra Plus труба 110x10,0/200 (бухта 100м) м
66 1034213 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 25x2,3/68 (бухта 300м) м
67 1034214 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 32x2,9/68 (бухта 300м) м
68 1034215 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 40x3,7/90 (бухта 300м) м
69 1034253 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 40x3,7/140 (бухта 300м) м
70 1034216 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 50x4,6/90 (бухта 300м) м
71 1034254 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 50x4,6/140 (бухта 300м) м
72 1034255 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 63x5,8/140 (бухта 300м) м
73 1034256 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 75x6,8/175 (бухта 100м) м
74 1034257 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 90x8,2/200 (бухта 100м) м
75 1034222 Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 110x10,0/200 (бухта 100м) м
76 1034230 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 25x2,3/68 (бухта 300м) м
77 1034231 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 32x2,9/68 (бухта 300м) м
78 1034232 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 40x3,7/90 (бухта 300м) м
79 1034258 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 40x3,7/140 (бухта 300м) м
80 1034233 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 50x4,6/90 (бухта 300м) м
81 1034259 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 50x4,6/140 (бухта 300м) м
82 1034260 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 63x5,8/140 (бухта 300м) м
83 1034261 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 75x6,8/175 (бухта 100м) м
84 1034262 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 90x8,2/200 (бухта 100м) м
85 1034234 Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 110x10,0/200 (бухта 100м) м
86 1048697 Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 25+32/68 шт
87 1048698 Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 40+50/90 шт
88 1048699 Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 40+50+63/140 шт
89 1048700 Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 75/175 шт
90 1048702 Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 90+110/200 шт
91 1042310 Uponor Supra Plus 1 комплект компонентов для подключения и окончания кабеля шт
92 1034227 Uponor Supra Рlus комплект удлинения 25+32 /68 шт
93 1034228 Uponor Supra Рlus комплект удлинения 40+50 /90 шт
94 1034268 Uponor Supra Рlus комплект удлинения 40+50+63/140 шт
95 1034269 Uponor Supra Рlus комплект удлинения 75+90 /175 шт
96 1034229 Uponor Supra Рlus комплект удлинения 90+110 /200 шт
97 1034224 Uponor Supra Рlus комплект тройника 25+32 /68 шт
98 1034225 Uponor Supra Рlus комплект тройника 40+50 /90 шт
99 1034267 Uponor Supra Рlus комплект тройника 40+63/140 шт

100 1034284 Uponor Supra Рlus комплект тройника 75/175 шт
101 1034226 Uponor Supra Рlus комплект тройника 90+110 /200 шт
102 1034235 Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 25+32/68 шт
103 1034272 Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 40+50/90 шт
104 1034273 Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 40+50+63/140 шт
105 1034274 Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 75+90/175 шт
106 1034236 Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 90+110/200 шт
107 1044133 Uponor Supra Standard 1 комплект компонентов для подключ. и оконч. кабеля шт
108 1034242 Uponor Supra Standard комплект удлинения 25+32/68 шт
109 1034243 Uponor Supra Standard комплект удлинения 40+50/90 шт
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110 1034282 Uponor Supra Standard комплект удлинения 40+50+63/140 шт
111 1034283 Uponor Supra Standard комплект удлинения 75+90/175 шт
112 1034244 Uponor Supra Standard комплект удлинения 90+110/200 шт
113 1034239 Uponor Supra Standard комплект тройника 25+32/68 шт
114 1034240 Uponor Supra Standard комплект тройника 40+50/90 шт
115 1034280 Uponor Supra Standard комплект тройника 40+63/140 шт
116 1034286 Uponor Supra Standard комплект тройника 75/175 шт
117 1034241 Uponor Supra Standard комплект тройника 90+110/200 шт
118 1018316 Uponor концевой уплотнитель Single резина 25+32+40/68 шт
119 1018315 Uponor концевой уплотнитель Single резина 25+28+32/140 шт
120 1018313 Uponor концевой уплотнитель Single резина 32+40+50/175 шт
121 1036248 Uponor концевой уплотнитель Single резина 32+40+50/90 шт
122 1018314 Uponor концевой уплотнитель Single резина 40+50+63/140 шт
123 1018312 Uponor концевой уплотнитель Single резина 63+75/175 шт
124 1018310 Uponor концевой уплотнитель Single резина 75+90+110/200 шт
125 1018311 Uponor концевой уплотнитель Single резина 90+110/175 шт
126 1018246 Uponor концевой уплотнитель Single резина 25+32+40/90 шт
127 1034305 Uponor концевой уплотнитель Twin резина 18+22+28/140 шт
128 1034306 Uponor концевой уплотнитель Twin резина 18+22+28-25+32+40/175 шт
129 1018245 Uponor концевой уплотнитель Twin резина 25+32+40/140 шт
130 1018309 Uponor концевой уплотнитель Twin резина 25+32+40/175 шт
131 1018308 Uponor концевой уплотнитель Twin резина 25+32+50/175 шт
132 1018307 Uponor концевой уплотнитель Twin резина 40+50+63/200 шт
133 1018306 Uponor концевой уплотнитель Quattro резина 25+32/175 шт
134 1034308 Uponor концевой уплотнитель Quattro резина 28+32+40/200 шт
135 1034245 Uponor Supra комплект удлинения 68 шт
136 1034246 Uponor Supra комплект удлинения 90 шт
137 1034270 Uponor Supra комплект удлинения 140 шт
138 1034271 Uponor Supra комплект удлинения 175 шт
139 1034247 Uponor Supra комплект удлинения 200 шт
140 1018275 Uponor комплект для изоляции соединения 140 шт
141 1018276 Uponor комплект для изоляции соединения 175 шт
142 1018277 Uponor комплект для изоляции соединения 200 шт
143 1018261 Uponor комплект для изоляции тройника 200/200-175-140 шт
144 1018260 Uponor комплект для изоляции тройника 175/175-140 шт
145 1018259 Uponor комплект для изоляции тройника 140/140 шт
146 1035957 Uponor комплект для изоляции тройника 90/68 шт
147 1021991 Uponor комплект для изоляции отвода 200/175/140 шт
148 1007355 Uponor комплект для изоляции Н-образный 200/175/140 шт
149 1044029 Uponor кольцо редукционное 90/68 шт
150 1007356 Uponor кольцо редукционное под комплекты для изоляции 140/90 шт
151 1007357 Uponor кольцо редукционное под комплекты для изоляции 140/68 шт
152 1018326 Uponor колодец теплоизолированный 6x140/175/200 шт
153 1018327 Uponor колодец теплоизолированный 8x140/175/200 шт
154 1034312 Uponor термоусадочный рукав с молнией 140/175/200 шт
155 1034296 Uponor термоусадочный рукав 90 шт
156 1007358 Uponor герметизирующее кольцо PWP 68 шт
157 1007359 Uponor герметизирующее кольцо PWP 90 шт
158 1007360 Uponor герметизирующее кольцо PWP 140 шт
159 1007361 Uponor герметизирующее кольцо PWP 175 шт
160 1007362 Uponor герметизирующее кольцо PWP 200 шт
161 1007363 Uponor дополнительный вкладыш PWP 68 шт
162 1007364 Uponor дополнительный вкладыш PWP 90 шт
163 1007365 Uponor дополнительный вкладыш PWP 140 шт
164 1007366 Uponor дополнительный вкладыш PWP 175 шт
165 1007367 Uponor дополнительный вкладыш PWP 200 шт
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166 1007368 Uponor фиброцементная труба PWP 68 шт
167 1007369 Uponor фиброцементная труба PWP 90 шт
168 1007370 Uponor фиброцементная труба PWP 140 шт
169 1007371 Uponor фиброцементная труба PWP 175 шт
170 1007372 Uponor фиброцементная труба PWP 200 шт
171 1007373 Uponor комплект эпоксидной смолы PWP 1,1 кг/3,5 м2 комп.
172 1018266 Uponor комплект прохода через фундамент NPW 68 шт
173 1018267 Uponor комплект прохода через фундамент NPW 90 шт
174 1018269 Uponor комплект прохода через фундамент NPW 140 шт
175 1018268 Uponor комплект прохода через фундамент NPW 175/200 шт
176 1034202 Uponor проход через стену 140 шт
177 1034203 Uponor проход через стену 175 шт
178 1034204 Uponor проход через стену 200 шт
179 1030268 Uponor угловой проход 90 шт
180 1030269 Uponor угловой проход 175/140 шт
181 1030270 Uponor угловой проход 200 шт
182 1034302 Uponor угловой фиксатор для труб 175, R=800мм шт
183 1034303 Uponor угловой фиксатор для труб 200, R=1000мм шт
184 1036012 Uponor ремонтный комплект для кожуха 90/68, L=650мм шт
185 1036014 Uponor ремонтный комплект для кожуха 200/175/140, L=700мм шт
186 1018328 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 25x2,3-G1” НР шт
187 1018329 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 32x2,9-G1” НР шт
188 1018330 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 40x3,7-G1 1/4” НР шт
189 1018331 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 50x4,6-G1 1/4” НР шт
190 1027491 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 63х5,8-G1 1/2” НР шт
191 1018332 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 63x5,8-G2” НР шт
192 1018333 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 75x6,8-G2” НР шт
193 1018334 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 90x8,2-G3” НР шт
194 1018335 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 110x10,0-G3” НР шт
195 1018336 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 25x3,5-G1” НР шт
196 1027489 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 28x4,0-G1” НР шт
197 1018338 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 32x4,4-G1” НР шт
198 1018339 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 40x5,5-G1 1/4” НР шт
199 1018340 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 50x6,9-G1 1/4” НР шт
200 1018341 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 63x8,7-G2” НР шт
201 1018342 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 75x10,3-G2” НР шт
202 1018343 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 90x12,3-G3” НР шт
203 1023170 Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 110x15,1-G3” НР шт
204 1042972 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 25x2,3-25x2,3 шт
205 1042973 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 32x2,9-32x2,9 шт
206 1042980 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 40x3,7-40x3,7 шт
207 1042984 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 50x4,6-50x4,6 шт
208 1042981 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 63x5,8-63x5,8 шт
209 1042985 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 75x6,8-75x6,8 шт
210 1042986 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 90x8,2-90x8,2 шт
211 1042987 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 110x10-110x10 шт
212 1042970 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 25x3,5-25x3,5 шт
213 1042974 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 32x4,4-32x4,4 шт
214 1042979 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 40x5,5-40x5,5 шт
215 1042982 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 63x8,7-63x8,7 шт
216 1042983 Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 50x6,9-50x6,9 шт
217 1018345 Uponor WIPEX тройник G1” ВР-G1” ВР-G1” ВР шт
218 1018346 Uponor WIPEX тройник G1 1/4” ВР-G1 1/4” ВР-G1 1/4” ВР шт
219 1018347 Uponor WIPEX тройник G2” ВР-G2” ВР-G2” ВР шт
220 1018348 Uponor WIPEX тройник G3” ВР-G3” ВР-G3” ВР шт
221 1018350 Uponor WIPEX угольник G1” ВР-G1” ВР шт
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222 1018351 Uponor WIPEX угольник G1 1/4” ВР-G1 1/4” ВР шт
223 1018352 Uponor WIPEX угольник G2” ВР-G2” ВР шт
224 1018353 Uponor WIPEX угольник G3” ВР-G3” ВР шт
225 1018355 Uponor WIPEX муфта G1” ВР-G1” ВР шт
226 1018356 Uponor WIPEX муфта G1 1/4” ВР-G1 1/4” ВР шт
227 1018357 Uponor WIPEX муфта G2” ВР-G2” ВР шт
228 1018358 Uponor WIPEX муфта G3” ВР-G3” ВР шт
229 1018368 Uponor WIPEX переходник  нар. х внутр. резьба G1 1/4” НР-G1” ВР шт
230 1018369 Uponor WIPEX переходник  нар. х внутр. резьба G1 1/2” НР-G1 1/4” ВР шт
231 1018371 Uponor WIPEX переходник  нар. х внутр. резьба G2” НР-G1” ВР шт
232 1018372 Uponor WIPEX переходник  нар. х внутр. резьба G2” НР-G1 1/4” ВР шт
233 1018373 Uponor WIPEX переходник  нар. х внутр. резьба G2 1/2” НР-G2” ВР шт
234 1018374 Uponor WIPEX переходник  нар. х внутр. резьба G3” НР-G1” ВР шт
235 1018375 Uponor WIPEX переходник  нар. х внутр. резьба G3” НР-G1 1/4” ВР шт
236 1018376 Uponor WIPEX переходник  нар. х внутр. резьба G3” НР-G2” ВР шт
237 1009052 Uponor WIPEX переходник  нар. х внутр. резьба G4” НР-G3” ВР шт
238 1018359 Uponor WIPEX фланец F25/4-85/G1” ВР шт
239 1018360 Uponor WIPEX фланец F32/4-100/G1 1/4” ВР шт
240 1018361 Uponor WIPEX фланец F40/4-110/G1 1/2” ВР шт
241 1018362 Uponor WIPEX фланец F50/4-125/G2” ВР шт
242 1018363 Uponor WIPEX фланец F65/8-145/G2 1/2” ВР шт
243 1018364 Uponor WIPEX фланец F80/8-160/G3” ВР шт
244 1018365 Uponor WIPEX фланец F100/8-180/G4” ВР шт
245 1018302 Uponor WIPEX муфта места крепления G1”  НР-ВР шт
246 1018303 Uponor WIPEX муфта места крепления G1 1/4”  НР-ВР шт
247 1018304 Uponor WIPEX муфта места крепления G2”  НР-ВР шт
248 1018305 Uponor WIPEX муфта места крепления G3”  НР-ВР шт
249 1018322 Uponor WIPEX ниппель G1” НР шт
250 1009035 Uponor WIPEX ниппель G1 1/4” НРxG 1” НР шт
251 1018323 Uponor WIPEX ниппель G1 1/4” НР шт
252 1009037 Uponor WIPEX ниппель G2” НРxG1” НР шт
253 1022281 Uponor WIPEX ниппель G2” НРxG1 1/4” НР шт
254 1018324 Uponor WIPEX ниппель G2” НР шт
255 1009040 Uponor WIPEX ниппель G3” НРxG1” НР шт
256 1009041 Uponor WIPEX ниппель G3” НРxG1 1/4” НР шт
257 1009042 Uponor WIPEX ниппель G3” НРxG2” НР шт
258 1018325 Uponor WIPEX ниппель G3” НР шт
259 1047013 Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x5,8 (PN6) шт
260 1047014 Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x6,8 (PN6) шт
261 1047015 Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x8,2 (PN6) шт
262 1047016 Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x10,0 (PN6) шт
263 1047017 Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x8,7 (PN10) шт
264 1047018 Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x10,3 (PN10) шт
265 1047019 Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x12,3 (PN10) шт
266 1047020 Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x15,1 (PN10) шт
267 1047021 Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 25 шт
268 1047022 Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 32 шт
269 1047023 Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 40 шт
270 1047024 Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 50 шт
271 1047026 Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 63 шт
272 1034012 Uponor зажимной штуцер с наружн.резьбой  DR-латунь 18x2,5-1” НР (FPL-PX) шт
273 1025883 Uponor Q&E соединитель DR-латунь 18-18 (NKB) шт
274 1025885 Uponor Q&E соединитель DR-латунь 28-28 (NKB) шт
275 1025830 Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 18-1/2” НР (NKB) шт
276 1025834 Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 28-3/4” НР (NKB) шт
277 1047868 Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой  DR-латунь 25-1” НР (W) шт
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278 1008730 Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой  DR-латунь 32-1” НР (W) шт
279 1008732 Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой  DR-латунь 40-1 1/4” НР (W) шт
280 1008866 Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой  DR-латунь 50-1 1/4” НР (W) шт
281 1008867 Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой  DR-латунь 63-2” НР (W) шт
282 1029144 Uponor RS2 муфта латунь шт
283 1029145 Uponor RS3 муфта латунь шт
284 1029142 Uponor RS2 тройник равнопроходной латунь шт
285 1029143 Uponor RS3 тройник равнопроходной латунь шт
286 1029138 Uponor RS2 угольник латунь 90°  шт
287 1029139 Uponor RS3 угольник латунь 90°  шт
288 1029140 Uponor RS2 угольник латунь 45°  шт
289 1029141 Uponor RS3 угольник латунь 45°  шт
290 1029146 Uponor RS3 переходник латунь RS3-RS2 шт
291 1029134 Uponor RS2 адаптер c внутренней резьбой латунь 1” ВР шт
292 1029135 Uponor RS2 адаптер c внутренней резьбой латунь 2” ВР шт
293 1029136 Uponor RS2 адаптер c внутренней резьбой латунь 2 1/2” ВР шт
294 1029137 Uponor RS3 адаптер c внутренней резьбой латунь 3” ВР шт
295 1029131 Uponor RS2 адаптер c наружной резьбой латунь 2” НР шт
296 1029132 Uponor RS2 адаптер c наружной резьбой латунь 2 1/2” НР шт
297 1029133 Uponor RS3 адаптер c наружной резьбой латунь 3” НР шт
298 1029129 Uponor RS3 фланец латунь DN 80 (PN16) шт
299 1029130 Uponor RS3 фланец латунь DN 100 (PN16) шт
300 1046477 Uponor RS2 соединитель латунь 130мм шт
301 1046478 Uponor RS3 соединитель латунь 210мм шт
302 1046750 Uponor RS2 соединитель латунь 5мм шт
303 1046751 Uponor RS3 соединитель латунь 5мм шт
304 1042921 Uponor RS2 фиксирующий хомут черный шт
305 1042922 Uponor RS3 фиксирующий хомут серый шт
306 1060058 Uponor WIPEX-MLC пресс переходник PN6 32 шт
307 1060059 Uponor WIPEX-MLC пресс переходник PN6 40 шт
308 1060060 Uponor WIPEX-MLC пресс переходник PN6 50 шт
309 1008671 Uponor Q&E соединитель PPSU 25-25 шт
310 1001235 Uponor Q&E соединитель PPSU 32-32 шт
311 1008673 Uponor Q&E соединитель PPSU 40-40 шт
312 1042866 Uponor Q&E соединитель PPSU 50-50 шт
313 1042865 Uponor Q&E соединитель PPSU 63-63 шт
314 1008681 Uponor Q&E угольник PPSU 90° 25-25 шт
315 1001245 Uponor Q&E угольник PPSU 90° 32-32 шт
316 1008683 Uponor Q&E угольник PPSU 90° 40-40 шт
317 1042859 Uponor Q&E угольник PPSU 90° 50-50 шт
318 1042858 Uponor Q&E угольник PPSU 90° 63-63 шт
319 1008686 Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 25-25-25 шт
320 1001250 Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 32-32-32 шт
321 1008688 Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 40-40-40 шт
322 1042861 Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 50-50-50 шт
323 1042860 Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 63-63-63 шт
324 1008712 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-32-25 шт
325 1001426 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-25 шт
326 1001428 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-32 шт
327 1008713 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-40-32 шт
328 1008708 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-32 шт
329 1008695 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-40 шт
330 1008709 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-32 шт
331 1008696 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-40 шт
332 1042876 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-40 шт
333 1042864 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-50 шт
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334 1042863 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-32-50 шт
335 1042862 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-40 шт
336 1042875 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-50 шт
337 1042871 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-50 шт
338 1042873 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-63 шт
339 1042870 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-32-63 шт
340 1042869 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-40 шт
341 1042872 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-63 шт
342 1042868 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-50 шт
343 1042874 Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-63 шт
344 1057455 Uponor Q&E Evolution кольцо белое 25 шт
345 1057456 Uponor Q&E Evolution кольцо белое 32 шт
346 1045464 Uponor Q&E кольцо белое 40 (с упором) шт
347 1045489 Uponor Q&E кольцо белое 50 (с упором) шт
348 1045490 Uponor Q&E кольцо белое 63 (с упором) шт
349 1004043 Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный 250/40 шт
350 1004034 Uponor Q&E пистолет для гидравлического инструмента 63-250 шт
351 1001376 Uponor Q&E расширительная головка H 25x2,3 шт
352 1001378 Uponor Q&E расширительная головка H 32x2,9 шт
353 1004033 Uponor Q&E расширительная головка H 40x3,7 шт
354 1004036 Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 50x4,6 шт
355 1004038 Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 63x5,8 шт
356 1004063 Uponor Q&E расширительная головка H 25x3,5 шт
357 1042755 Uponor Q&E расширительная головка двойной конус H 32x4,4 шт
358 1004035 Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 40x5,5 шт
359 1004037 Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 50x6,9 шт
360 1057185 Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 17/18x2,5 шт
361 1057187 Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 28x4,0 шт
362 1057169 Uponor Q&E M18 расширительный инструмент с головками H20/H25/H32 на 6 бар комп.
363 1057180 Uponor Q&E расширительная головка  Milwaukee M18 H 25x2,3 шт
364 1057181 Uponor Q&E расширительная головка  Milwaukee M18 H 25x3,5 шт
365 1057182 Uponor Q&E расширительная головка  Milwaukee M18 H 32x2,9/4,4 шт
366 1057183 Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 40x3,7 шт
367 1004042 Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный 250/63 шт
368 1008334 Uponor графитовая смазка 30г (для расширит.инструментов Q&E, болтов Wipex) шт
369 1036645 Uponor бухтодержатель Тип 1 шт
370 1014334 Uponor набор инструментов для резки и снятия фаски 63-110 шт
371 1006634 Uponor труборез 25-63  шт
372 1006635 Uponor запасное лезвие для трубореза 25-63, артикул 1006634 шт
373 1046407 Uponor WIPEX раздвижные плоскогубцы 1”  - 1 1/2” шт
374 1046408 Uponor WIPEX раздвижные плоскогубцы 1  1/2”  - 3 1/2” шт
375 1060167 Uponor универсальный инструмент для снятия фаски шт
376 1026535 Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 14,0x1,78/25x3,5 шт
377 1026540 Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 16,56x1,78/28x4,0 шт
378 1018605 Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 19,0x2,0/32x4,4 шт
379 1018606 Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 23,5x2,5/40x5,5 шт
380 1018607 Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 30,0x2,5/50x6,9 шт
381 1018608 Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 39,3x2,6/63x8,7 шт
382 1026578 Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 48,0x3/75x10,3 шт
383 1026582 Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 58,0x3/90x12,3 шт
384 1026583 Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 72,0x3/110x15,1 шт
385 1026549 Uponor WIPEX O-кольцо PN6 17,17x1,78/25x2,3 шт
386 1018598 Uponor WIPEX O-кольцо PN6 22x2,0/32x2,9 шт
387 1018599 Uponor WIPEX O-кольцо PN6 27,0x2.5/40x3,7 шт
388 1018600 Uponor WIPEX O-кольцо PN6 34,3x2,5/50x4,6 шт
389 1018601 Uponor WIPEX O-кольцо PN6 45,7x2,62/63x5,8 шт
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390 1018602 Uponor WIPEX O-кольцо PN6 54,2x3,0/75x6,8 шт
391 1018603 Uponor WIPEX O-кольцо PN6 65,0x3,0/90x8,2 шт
392 1018604 Uponor WIPEX O-кольцо PN6 80,0x3,0/110x10 шт
393 1018594 Uponor WIPEX O-кольцо 35x3/G1” шт
394 1018595 Uponor WIPEX O-кольцо 43,5x3,0/G1 1/4” шт
395 1026579 Uponor WIPEX O-кольцо 49,5x3,0/G1 1/2” шт
396 1018596 Uponor WIPEX O-кольцо 61,9x3,53/G2” шт
397 1026584 Uponor WIPEX O-кольцо 77,4x3,6/G2 1/2” шт
398 1013306 Uponor WIPEX O-кольцо 90,0X4,0/G3” шт
399 1009105 Uponor WIPEX O-кольцо 115,3X4,2/G4” шт
400 1046414 Uponor WIPEX болт комплект M6x35/25мм шт
401 1048141 Uponor WIPEX болт комплект M6x40/32мм шт
402 1046416 Uponor WIPEX болт комплект M8x45/40мм шт
403 1046421 Uponor WIPEX болт комплект M10x55/50мм шт
404 1046423 Uponor WIPEX болт комплект M12x70x/63мм шт
405 1048142 Uponor WIPEX болт комплект M12x75/75мм шт
406 1046422 Uponor WIPEX болт комплект M16x90/90+110мм шт
407 1018319 Uponor хомут для концевого уплотнителя 68 шт
408 1018320 Uponor хомут для концевого уплотнителя 90 шт
409 1018317 Uponor хомут для концевого уплотнителя 140 шт
410 1018318 Uponor хомут для концевого уплотнителя 175 шт
411 1018321 Uponor хомут для концевого уплотнителя 200 шт
412 1018659 Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя  68 шт
413 1018660 Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя  90 шт
414 1018661 Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя  140 шт
415 1018662 Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя  175 шт
416 1018663 Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя  200 шт
417 1018384 Uponor запасная крышка для колодца шт
418 1048703 Uponor Supra Plus блок управления макс. 150м шт
419 1044127 Uponor Supra Plus датчик температуры L=10м шт
420 1035953 Uponor 600S блок управления с датчиком температуры шт
421 1036606 Uponor датчик температуры для регулятора 600S шт
422 1005017 Uponor графитовая смазка 100г (для расширит.инструментов Q&E, болтов Wipex) шт
423 1060982 Uponor ecoflex комплект изоляции тройника 200/175/140 шт
424 1060984 Uponor ecoflex комплект изоляции соединения 200/175/140 шт
425 1060985 Uponor ecoflex к-т изоляции угольника 200/175/140 шт
426 1060986 Uponor ecoflex кольцо редукционное 200 шт
427 1060987 Uponor ecoflex кольцо редукционное 200 шт
428 1060988 Uponor ecoflex кольцо редукционное 200-175 шт
429 1060989 Uponor ecoflex кольцо редукционное 200-140 шт
430 1060990 Uponor ecoflex кольцо редукционное 200-90 шт
431 1060991 Uponor ecoflex кольцо редукционное 200-68 шт
432 1060992 Uponor ecoflex кольцо редукционное 140 шт
433 1060993 Uponor ecoflex кольцо редукционное 140-90 шт
434 1060994 Uponor ecoflex кольцо редукционное 140-68 шт
435 1060995 Uponor ecoflex комплект винтов m6 x 30 (34шт) шт
436 1060996 Uponor ecoflex герметик шт
437 1061641 Uponor ecoflex supra plus комплект тройника 140/90/68 шт
438 1061642 Uponor ecoflex supra plus комплект тройника 200/175/140 шт
439 1061643 Uponor ecoflex supra standard комплект тройника 140/90/68 шт
440 1061644 Uponor ecoflex supra standard комплект тройника 200/175/140 шт










